
� Système complet Blu-ray / ampli 5.1 : puissance totale de 500 W, cinq haut-parleurs
et un caisson de basse pour une expérience sonore 5.1 absolue. Grâce au lecteur Blu-
ray intégré, profitez pleinement de la grande qualité audio et vidéo de ce format.

� Formats compatibles : Blu-ray 3D™, BD-ROM/-R/RE, DVD-ROM, DVD-R/-R
DL/-RW,DVD+R/+R DL/+RW, CD, CD-R/-RW, et USB

� Compatible Blu-ray 3D™ : profitez de l’étonnant effet de 3D stéréoscopique dans votre
propre salon. Le Yamaha BDX-610 est compatible avec ce format. Il vous suffit d’un
écran 3D et de disques Blu-ray 3D pour donner une nouvelle dimension à vos images.

� Compatible avec les derniers formats Surround : Dolby TrueHD et DTS-HD Master
Audio; Dolby Digital Plus et DTS-HD Audio Haute Resolution

� HDMI compatible 1080p (1 sortie) avec Audio Return Channel : la connectique HDMI
est compatible Audio Return Channel, permettant d’entendre le son du téléviseur sans
brancher de câble optique supplémentaire.

� Fonctions réseau
- Connectez-vous à internet pour accéder aux fonctionnalités proposées par BD-Live™
- Compatible YouTube
- Certifié DLNA 1.5 : accédez à la musique stockée sur vos appareils connectés

� Port USB en façade pour iPod/iPhone : connectez facilement votre appareil portable.
Le signal numérique de l’iPod/iPhone est transmit directement, limitant les
interférences et procurant une meilleure qualité sonore.

� Lecture des vidéos et morceaux de musique contenus sur périphériques de stockage USB
� Tuner FM intégré
� Fonction HDMI CEC : connecté à un téléviseur compatible CEC, le Yamaha BDX-610

s’allume et s’éteint en même temps que le téléviseur. Vous pouvez également utiliser
la télécommande du téléviseur pour contrôler le volume du Yamaha BDX-610.

� Haut-parleurs compatibles Audio HD : afin de profiter pleinement des sources audio
HD, les haut-parleurs du Yamaha BDX-610 sont conçus pour une reproduction sonore
de haute qualité. Bien équilibrés sur toute la gamme de fréquences, ils restituent un
son performant, tant pour la musique que les films.

� Finition semi-laquée pour les haut-parleurs, assortie avec votre écran plat : les haut-
parleurs arborent une finition de haute qualité, adaptée à tous les salons et en parfaite
harmonie avec la majorité des téléviseurs.

Enceintes satellites NS-B20 (x4)
� Haut-parleur large bande à suspension acoustique éliminant tout contact entre la

membrane du haut-parleur et son support.
� Haut-parleur de 7 cm à cône
� Puissance (Min / Max) 30 W / 100 W
� Sensibilité 83 dB/2.83 V/1 m
� Patins antidérapants
� Dimensions satellite (L x H x P) : 115 x 176 x 88 mm
� Poids satellite : 0,51 kg unitaire
� Option : SPS-90

- Pieds pour enceintes satellites
- Dimensions (L x H x P) : 230 x 910-1200 (réglable en hauteur) x 230 mm
- Poids : 2,2 kg

Enceinte centrale NS-C20 (x1)
� Deux haut-parleurs large bande à suspension acoustique éliminant tout contact entre

la membrane du haut-parleur et son support
� Haut-parleur de 7 cm à cône

� Puissance (Min / Max) 30 W / 100 W
� Sensibilité 84 dB/2.83 V/1 m
� Patins antidérapants
� Dimensions (L x H x P) : 291 x 101 x 103 mm
� Poids : 0,750 kg

Caisson de graves NS-SWP20 (x1)
� Technologie Advanced YST, pour des basses profondes dans un volume réduit.
� Puissance (Min / Max) 30 W / 100 W
� Haut-parleur de 16 cm à cône
� Câble subwoofer 5 m
� Dimensions (L x H x P) : 262 x 264 x 299 mm
� Poids : 7 kg

� Ampli / Blu-ray BRX-610
� Dimensions du produit (L x H x P) : 435 x 80 x 362 mm
� Poids net : 4.5 kg

� 1 entrée Ethernet
� 2 entrées USB
� 1 antenne radio (FM)
� 1 entrée Numérique Optique
� 1 entrée Numérique Coaxiale
� 2 entrées Audio Analogiques
� 1 sortie HDMI
� 1 sortie Vidéo Composite
� 6 borniers haut-parleurs avec possibilité de brancher un caisson de basses passif
� 1 sortie subwoofer pour caisson de basses actif
� Ensemble de haut-parleurs : réponse en fréquence 30 Hz-25 kHz
� Distorsion harmonique totale (AUX 1 kHz/10 W) 0.05 %
� Sensibilité d’entrée Aux : 200 mV, Portable : 100 mV
� Impédance d’entrée 47 Kohms
� Consommation 72 W
� Consommation en veille, moins de 0.5 W

� Dimensions du surcartonnage (L x H x P) : 550 x 520 x 410 mm
� Poids brut : 19 kg
� Dimensions du produit (L x H x P) : voir descriptif détaillé ci-dessus
� Poids net : 14,10 kg
� Finition Black
� Code EAN Black : 4957812501385
� Eco-participation : 1,09 € HT, soit 1,30 € TTC

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.
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Système 5.1 complet avec lecteur Blu-ray
intégré. Profitez de vos films, de vos sources
audio vidéo en réseau, et plus encore.
Compatible Blu-ray 3D™ - Compatible avec les
derniers formats Surround - HDMI compatible
1080p - Options réseau avancées - Connexion
USB pour iPod/iPhone - Economie d’espace -
Fonction HDMI CEC - Installation facile
et design élégant

BP 70 - 77312 Marne-La-Vallée Cedex 2 - FRANCE
Tél : +33 (0)1 64 61 58 00 - Fax : +33 (0)1 64 80 59 38
www.yamaha.fr

BDX-610 Pack home cinema/lecteur Blu-ray

Vue arrière


