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Lecteur CD / SACD
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CD-S2000

• Lecteur de CD et SACD
• Compatible MP3 et WMA
• Côtés en bois massif
• Châssis ultra rigide avec barre centrale de renfort
• Répartition du poids optimale
• Façade aluminium
• Mécanisme et bloc optique du CD conçue par Yamaha

Qualité de fabrication, chargement silencieux, plateau
du disque aluminium, moteur « brushless spindle
motor » ultra silencieux, suivi du disque parfait pour
une plus grande transparence et musicalité

• Pieds extra larges avec pointes de découplages 
intégrées avec « caches pointes » magnétiques. 
Pas de propagations de vibrations au bloc optique. 

• Conception symétrique de l’entrée aux sorties RCA
ou XLR

• Double Convertisseurs de chez Burr-Brown pour 
isoler du bruit les 2 canaux

• Double alimentation électrique pour le circuit numérique
et le circuit analogique (isolation du bruit)

• Transformateur toroïdal pour l’alimentation principale 

• Mode « Pure Direct », le circuit numérique et l’afficheur
sont coupés

• 1 sortie RCA
• 1 sortie XLR
• 1 sortie numérique optique 
• 1 sortie coaxiale numérique
• Télécommande aluminium 

Caractéristiques techniques :
• Réponse en fréquence CD : 2 Hz-20 kHz
• Distorsion harmonique totale : 0,002%
• Rapport signal sur bruit : 116 db
• Plage dynamique : 110 dB (SACD)
• Plage dynamique : 100 dB (CD)
• Dimensions (LxHxP) : 435x137x440 mm
• Poids : 15 kg 
• 2 Finitions : Silver (côtés bois clair Birch)

Black (côtés bois foncé Dark Brown)

• Code EAN Silver : 4957812374958
• Code EAN Black : 4957812375030

CD-S2000 Finition Silver

CD-S2000 Finition Black




