
Mehr Lebendigkeit und Spielfreude  
für Ihr Yamaha Disklavier

Verbindung zu smarten Mobilgeräten

Fügt sich harmonisch ein

Steigert Ihren Hörgenuss

Mit der DKC-900 erleben Sie mit Ihrem Disklavier neben der Wiedergabe von Piano-Stücken 

auch ganze Darbietungen von Top-Künstlern hautnah - viele davon exklusiv für Yamaha aufge-

zeichnet. Lassen Sie sich von Performances mit Ensembles, Orchestern und Gesang verzaubern.

Die DKC-900 Einheit fügt sich dank kompakter Bauweise harmonisch ins Design Ihres 

Yamaha Pianos ein, ohne aufzufallen.

Die ENSPIRE Controller App (iOS und Android) verbindet Ihr Disklavier mit einem 

Smartphone oder Tablet. Anschließend laden Sie ganz bequem neue Songs herunter oder 

zeichnen Ihre eigenen Darbietungen auf.

Disklavier Upgrade Unit

DKC-900



Kategorie Serie Modell Steuereinheit

Klavier Disklavier E3 Series E3 DKC-800

Flügel

Disklavier Mark IV Series Mark IV, Mark IV Pro DMC-100

Disklavier E3 Series E3 Pro, E3 DKC-800

Zur DKC-900 kompatible Modelle

Geeignete Speichermedien

Vorinstallierte Songs

Kompatible Dateiformate

Kompatible Songformate

Switch-Box

Steuereinheit

Anschlüsse

Klangerzeuger

Stromversorgung

Energieverbrauch

Beiliegendes Zubehör

Optional erhältliches Zubehör

Bedienknöpfe

Schalter

Abmessungen (B x T x H)

Abmessungen (B x T x H)

MIDI

Audio

Andere

Pianoklänge

Pitch-Steuerung

Polyphonie

Klänge zum Spielen

Modi der Klangmodule

Normale Klänge

Schlagzeuge

USB Flash-Speicher

500 Songs

Standard MIDI-Dateien (SMF) format 0, Standard MIDI-Dateien(SMF) format 1, WAVE, MP3

PianoSoft, PianoSoftPlus, PianoSoftAudio, SmartKey

POWER, LAUTSTÄRKE –/+, PLAY/PAUSE, WARTUNG

AUTO PLAY, AUTO OFF MODE, WLAN

220 x 70 x 30 mm

224 x 130 x 76 mm

MIDI IN, MIDI OUT

AUSGANG, OMNI (SYNC) IN, OMNI (SYNC) OUT, DIGITAL OUT, Kopfhörer (mini)

LAN, USB (ZU HOST x 1, ZU GERÄT x 3)

CFX Binaurales Sampling, CFX Stereo Sampling

414,8 Hz bis 466,8 Hz (in Abstufungen von 0,2 Hz einstellbar)

256 Noten (max.)

16 Klänge (Piano, Electric Piano 1, Electric Piano 2, Electric Piano 3, Harpsichord 1, Harpsichord 2, Vibraphone, Celesta, Pipe Organ 1,
Pipe Organ 2, Pipe Organ 3, Pipe Organ 4, Jazz Organ, Strings, Choir, Synth Pad)

XG, GM

480 Klänge

12 Schlagzeuge

AC 100 V bis 240 V, 50/60 Hz

12 W

Bedienungsanleitung, Liste der vorinstallierten Songs, Audiokabel, AC-Adapter, USB-WLAN-Adapter, Klammer

Klammer für Konzertflügel der CF Serie (DKCB-900CF)

Technische Daten

• Die DKC-900 spielt weder Floppy Disks noch CDs ab.
• Bereits auf dem Disklavier gespeicherte Darbietungen könnten während der Installation der DKC-900 gelöscht werden. Sichern Sie bestehende Aufzeichnungen deshalb auf einem 

kompatiblen Speichermedium.

Technische Daten können sich jederzeit ändern

Zu montierende  
Elemente Montage am Piano

Flügel

Die Steuereinheit wird unterhalb des Pianos ange-
bracht. Die Switch-Box wird unter der linken Seite 
der Klaviatur installiert. Im Zuge der Montage müssen 
einige Kabel verlegt werden.

In besten Händen: Die Installation wird direkt bei Ihnen zu Hause durch einen  
Piano-Techniker oder einem autorisierten Piano-Service-Center durchgeführt.
1.  Die Montage kann direkt bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden, ohne dass Sie Ihr Instrument  

transportieren müssen.
2. Die Montage kann einige Stunden in Anspruch nehmen.
3. Bei der Montage an einem Klavier muss das Instrument von der Wand abgerückt werden.
4. Nach der Montage sollten Sie Ihr Instrument stimmen und regulieren lassen.

Die Steuereinheit wird auf der Rückseite des Pianos 
angebracht. Die Switch-Box wird unter der rechten 
Seite der Klaviatur installiert. Im Zuge der Montage 
müssen einige Kabel verlegt werden.

KlavierSwitch-Box

Steuereinheit
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