
Añade una nueva y animada dimensión a tu  
Yamaha Disklavier

Se conecta a tu dispositivo inteligente

Perfección en el diseño.

Mejora el placer de escuchar

El DKC-900 permite que tu Disklavier haga más que simplemente reproducir canciones 
de piano. También permite recrear las actuaciones de los mejores artistas, muchas de ellas 
grabadas en exclusiva para Yamaha. Tanto si se trata de un conjunto, una orquesta o una 
actuación vocal, estarás inmerso en la musicalidad más auténtica.

La unidad DKC-900 es lo suficientemente compacta como para quedar discretamente 

instalada en un Disklavier, por lo que se integrará a la perfección en las elegantes líneas de 

tu piano Yamaha.

La app ENSPIRE Controller (para iOS o Android) te permite conectar tu Disklavier a un 

smartphone o una tablet. Con esta aplicación, es fácil seleccionar y descargar canciones o 

grabar tu propia actuación.

Disklavier Upgrade Unit

DKC-900



Categoría Series Modelo Unidad de control

Piano vertical Disklavier E3 Series E3 DKC-800

Piano de cola

Disklavier Mark IV Series Mark IV, Mark IV Pro DMC-100

Disklavier E3 Series E3 Pro, E3 DKC-800

Modelos compatibles con el DKC-900

Medio de almacenamiento compatible

Canciones integrada

Formatos de archivo compatibles

Formatos de canción compatibles

 
Caja de 
interruptores

 
Unidad central de 
control

 
Conectores

Generador de tonos

Fuente de alimentación

Consumo eléctrico

Accesorios incluidos

Accesorios opcionales

Botones

Interruptores
Dimensiones 
(ancho x profundidad x altura)
Dimensiones 
(ancho x profundidad x altura)

MIDI

Audio

Otros

Sonido de piano

Control de tono

Polifonía

Voces para tocar
 
Modos del modulación 
de la voz
Voces normales

Kits de batería

Memoria flash USB

500 canciones

Archivo MIDI estándar (SMF) formato 0, archivo MIDI estándar (SMF) formato 1, WAVE, MP3

PianoSoft, PianoSoftPlus, PianoSoftAudio, SmartKey

POWER, VOLUME –/+, PLAY/PAUSE, MAINTENANCE

AUTO PLAY, AUTO OFF MODE, WLAN

220 x 70 x 30 mm

224 x 130 x 76 mm

MIDI IN, MIDI OUT

OUTPUT, OMNI (SYNC) IN, OMNI (SYNC) OUT, DIGITAL OUT, HEADPHONE (mini)

LAN, USB (A HOST x 1, A DISPOSITIVO x 3)

Muestreo binaural CFX, muestreo estéreo CFX

414,8 Hz a 466,8 Hz (sintonizable en pasos de 0,2 Hz)

256 notas (máx.)

16 voces (piano, piano eléctrico 1, piano eléctrico 2, piano eléctrico 3, clavicémbalo 1, clavicémbalo 2, vibráfono, celesta, 
órgano de tubos 1, órgano de tubos 2, órgano de tubos 3, órgano de tubos 4, órgano de jazz, cuerdas, coro, pad sintetizador)

XG, GM

480 voces

12 kits

AC 100 V a 240 V, 50/60 Hz

12 W

Manual de instrucciones, lista de canciones integradas, cable de audio, adaptador de CA, adaptador LAN inalámbrico USB, soporte

Soporte para piano de cola de la serie CF (DKCB-900CF)

Especificaciones

• El DKC-900 no reproduce disquetes ni CD.
• Es posible que las actuaciones que hayas grabado en tu Disklavier se borren al instalar el DKC-900. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos en una unidad USB u 

otro dispositivo de memoria.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Equipo para montar Instalación en el piano

Piano de cola

La unidad central de control está fijada debajo del 
piano. La caja de interruptores está fijada debajo del 
lado izquierdo del teclado. Es preciso realizar algunos 
trabajos de cableado.

Por motivos de seguridad, la instalación de la unidad de actualización se debe realizar  
en su domicilio por un técnico o Servicio técnico autorizado. 
1.  Esta instalación se puede hacer en tu casa. No es necesario trasladar tu piano a la tienda del distribuidor  

ni a otro lugar.
2. El proceso de instalación puede tardar unas horas.
3. Durante la instalación en un piano vertical, el instrumento deberá alejarse de la pared.
4. Después de la instalación, se recomienda afinar y regular el piano.

La unidad central de control está fijada en la parte 
posterior del piano. La caja de interruptores está fijada 
debajo del lado derecho del teclado. Es preciso realizar 
algunos trabajos de cableado.

Piano verticalCaja de interruptores

Unidad central de control
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