
� Pack d’enceintes 5.1 compatible avec les sources HD : le pack Yamaha NS-PB150
permet de profiter pleinement de la richesse sonore des sources audio HD (Dolby
TrueHD et DTS-HD), comme par exemple les disques Blu-ray™. En maintenant un son
équilibré sur toute la bande de fréquences, des basses jusqu’aux aigus, ces enceintes
évitent toute fatigue auditive même en cas d’écoute prolongée. Vous profitez ainsi
pleinement de vos musiques et films préférés.

� Coffrets spacieux en MDF : toutes les enceintes sont en MDF (panneaux de fibres à
densité moyenne), matériau uniforme présentant d’excellentes caractéristiques de
résonance. Spacieuses, elles produisent des sons riches et précis, avec une
résonance agréable.

� Enceinte centrale 2 voies à 3 haut-parleurs, enceintes surround et frontale 2 voies à
2 haut-parleurs : toutes les enceintes abritent un haut-parleur de medium/graves de
8 cm en cône (l’enceinte centrale en compte deux) et un haut-parleur d’aigus de
1,4 cm en dôme. Toutes les enceintes utilisent les mêmes composants de qualité,
produisant ainsi un son fluide, uniforme et naturel.

� Technologie Advanced YST II pour des basses exceptionnelles : la toute nouvelle
technologie Advanced YST II (Yamaha Active Servo Technology II) de Yamaha allie les
principes d’impédance négative et de courant constant pour mettre en œuvre un
contrôle encore plus précis du cône du haut-parleur. À l’aide de circuits ANIC
(convertisseur d’impédance négatif), ce système optimise de façon dynamique
l’impédance réelle du haut-parleur afin de garantir une linéarité optimale du signal. La
réponse en basse fréquence est ainsi plus stable, plus précise, et le niveau de
pression sonore plus élevé, assurant une restitution plus naturelle et énergique des
basses.

� Port linéaire : le port linéaire contribue à assurer une réponse fluide des basses, tout
en réduisant les bruits parasites.

� Gros borniers à vis plaqués or : les connecteurs à vis sont de grande taille et plaqués
or, pour garantir une efficacité maximale de la transmission du signal. Ils sont
capables de traiter des signaux audio HD sans perte de qualité.

� Taille idéale pour votre meuble audio-vidéo, élégante surface noire apparence bois :
ces enceintes de grande qualité ont été conçues pour être placées sur votre meuble
audio-vidéo. Avec leur finition noire très soignée, elles complètent parfaitement un
téléviseur à écran plat pour créer un ensemble home cinema élégant.

� Support mural intégré (enceintes frontale, centrale et surround) : des encoches à
l’arrière permettent un montage mural aisé.

Caractéristiques principales
� Réponse en fréquence 28 Hz–38 kHz
� Impédance 6 ohms (sans caisson de basse)

Enceintes surround et frontale (NS-B150)
� Enceintes 2 voies de type suspension acoustique
� Haut-parleur de graves 8 cm en cône
� Haut-parleur d’aigus équilibré 1.4 cm en dôme
� Puissance d’entrée (Nominale / Max) 20 W /60 W
� Sensibilité 82 dB/2.83 V/1 m

Enceinte centrale (NS-C150)
� Enceinte à 2 voies de type suspension acoustique
� Haut-parleur de graves 8 cm en cône
� Haut-parleur d’aigus équilibré 1.4 cm en dôme
� Puissance d’entrée (Nominale / Max) 30 W / 80 W
� Sensibilité 86 dB/2.83 V/1 m

Caisson de basse (YST-SW012)
� Type Advanced YST II avec Port Linéaire
� Puissance dynamique 100 W
� Puissance 50 W (5 ohms, 100 Hz, 10% THD)
� Haut-parleur 20 cm en cône

� Dimensions du carton (L x H x P) : 550 x 550 x 510 mm
� Poids brut : 19 kg
� Dimensions NS-B150 (L x H x P) : 130 x 225 x 127 mm
� Poids net : 1,2 kg unitaire
� Dimensions NS-C150 (L x H x P) : 395 x 130 x 127 mm
� Poids net : 2,1 kg
� Dimensions YST-SW012 (L x H x P) : 290 x 290 x 328 mm
� Poids net : 8,5 kg unitaire
� Poids net total : 15,4 kg
� Disponible en black (BL)
� Code EAN NS-PB150 BL : 4957812498029
� Eco-participation : 0,25 € HT, soit 0,30 € TT

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.
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Pack d’enceintes 5.1 pour les inconditionnels de l’audio. Un son
ample et naturel pour profiter pleinement de la qualité sonore de vos
musiques et films préférés. Le caisson de basses Advanced YST II
produit des basses étonnamment puissantes et nettes.
Grande qualité audio - Technologie Advanced YST II - Port linéaire -
Borniers plaqués or - Design pratique - Support mural intégré
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