
Voeg een levendige nieuwe dimensie toe aan uw  
Yamaha Disklavier

Verbinding met uw smart apparaat

Naadloos design

Vergroot uw luisterplezier

Met de DKC-900 kan uw Disklavier meer dan alleen pianonummers afspelen. Nu kunt u ook - 

vaak exclusief voor Yamaha opgenomen - uitvoeringen van topartiesten reproduceren. Of het nu 

gaat om een ensemble, orkest of zanguitvoering, u kunt volop genieten van pure muzikaliteit.

De DKC-900-unit is zo compact dat deze onopvallend op een Disklavier kan worden 

geïnstalleerd. Hij wordt naadloos in de elegante lijnen van uw Yamaha-piano opgenomen.

Met de ENSPIRE Controller-app (voor iOS of Android) kunt u uw Disklavier verbinden 

met een smartphone of tablet. Met de app kunt u eenvoudig nummers selecteren en  

downloaden of opnemen voor uw eigen uitvoering.

Disklavier Upgrade Unit

DKC-900



Categorie Serie Model Controle-unit

Staande piano Disklavier E3 Series E3 DKC-800

Vleugel

Disklavier Mark IV Series Mark IV, Mark IV Pro DMC-100

Disklavier E3 Series E3 Pro, E3 DKC-800

DKC-900 compatibele modellen

Compatibel opslagmedium

Ingebouwde nummers

Compatibele bestandsindelingen

Compatibele nummerindelingen

Schakelbox

 
Controlecentrum-
unit

 
Connectoren

Toongenerator

Stroombron

Stroomverbruik

Meegeleverde accessoires

Optionele accessoires

Knoppen

Schakelaars

Afmeting (B x D x H)

Afmeting (B x D x H)

MIDI

Audio

Overige

Pianogeluid

Toonhoogteregeling

Polyfonie

Klanken voor spelen

Klankmodulemodi

Normale klanken

Drumkits

USB-flashgeheugen

500 nummers

Standaard MIDI-bestand (SMF) indeling 0, standaard MIDI-bestand (SMF) indeling 1, WAVE, MP3

PianoSoft, PianoSoftPlus, PianoSoftAudio, SmartKey

STROOM, VOLUME –/+, AFSPELEN/PAUZEREN, ONDERHOUD

AUTOMATISCH AFSPELEN, AUTOMATISCH UIT-MODUS, WLAN

220 x 70 x 30 mm

224 x 130 x 76 mm

MIDI IN, MIDI UIT

UITVOER, OMNI (SYNC) IN, OMNI (SYNC) OUT, DIGITAAL UIT, HOOFDTELEFOON (mini)

LAN, USB (NAAR HOST x 1, NAAR APPARAAT x 3)

CFX binaurale sampling, CFX stereo sampling

414,8 Hz naar 466,8 Hz (regelbaar in stappen van 0,2 Hz)

256 noten (max.)

16 klanken (Piano, Electric Piano 1, Electric Piano 2, Electric Piano 3, Harpsichord 1, Harpsichord 2, Vibraphone, Celesta, Pipe Organ 1,
Pipe Organ 2, Pipe Organ 3, Pipe Organ 4, Jazz Organ, Strings, Choir, Synth Pad)

XG, GM

480 klanken

12 kits

AC 100 V naar 240 V, 50/60 Hz

12 W

Gebruikershandleiding, ingebouwde nummerlijst, audiokabel, AC-adapter, USB draadloze LAN-adapter, beugel

Beugel voor CF Series vleugel (DKCB-900CF)

Specificaties

• De DKC-900 speelt geen floppydisks of cd's af.
• Uitvoeringen die u hebt opgenomen op uw Disklavier kunnen worden gewist wanneer u de DKC-900 installeert. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van uw gegevens op een 

USB-drive of een ander geheugenapparaat.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Te monteren apparatuur Installatie op de piano

Vleugel

De controlecentrum-unit wordt onder de piano  
bevestigd. De schakelbox wordt onder de linkerkant 
van het klavier bevestigd. Er moeten enige draden 
worden aangesloten.

Geen zorgen - De installatie van de upgrade unit wordt bij u thuis uitgevoerd door een  
pianotechnicus of een geautoriseerd piano service center.
1.  Deze installatie kan bij u thuis plaatsvinden. U hoeft uw piano niet naar de dealer-winkel of een  

andere locatie te brengen.
2. Het installatieproces kan een aantal uren duren.
3. Bij de installatie in een staande piano dient het instrument van de wand af te worden geplaatst.
4. We raden u aan om na de installatie uw piano te laten stemmen en afregelen.

De controlecentrum-unit wordt op de achterzijde van 
de piano bevestigd. De schakelbox wordt onder de 
rechterkant van het klavier bevestigd. Er moeten enige 
draden worden aangesloten.

Staande pianoSchakelbox

Controlecentrum-unit
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