Chapitre 8
Edition des pistes

Lavoix et le volume de chague piste peuvent étre modifiés aprés |’ enregistrement en utilisant la méthode
simple décrite ci-dessous.

Lesfonctions d' édition de piste peuvent aussi étre utilisées pour mixer, déplacer, copier, effacer et
transposer les pistes d’ un morceau d’ ensemble aprés |’ enregistrement.

Edition de la voix et du n Appuyer sur [#], puis utiliser les

volume d’une piste touches [-/NO] et [+/YES] pour
changer le numéro de la voix.

Lechoix d'une voix et e réglage du volume d’ une
piste peuvent étre édités aprés I’ enregistrement et
les données éditées peuvent étre mémorisées.

Le numeéro et le nom de lavoix changent en

n Spécifier un disque. conséquence sur I’ affichage. |1 est possible
de séectionner un numéro de voix compris
entre 1 et 128.
H Appuyer sur [REC] pour engager O Pour laliste compléte des voix de base, voir
le mode d’attente le Chapitre 15 “Liste des voix et des Drum
d’enregistrement. Kits du générateur de sons interne XG” dans

le Manuel de base.

Levoyant REC s alume et le voyant

PLAY/PAUSE clignote. L
Appuyer sur [#], puis utiliser les

B Utiliser les touches [SONG SELECT] tquchgs [-/NO] et [+_/YES] pour
pour sélectionner le morceau a sélectionner une voix de
éditer. variation.

n Appuyer sur [#] ou sur [VOICE].
Le nom delavoix change en conséguence

et son numéro de banque est
temporairement affiché ala place du

parametre “Vol”.
E Utiliser les touches [-/NO] et 0 Voir “XG Normal Voice List” pages 11 et 12
[+/YES] pour sélectionner la piste dans |’ annexe de ce manuel pour une liste
dont la voix ou le volume doit compléte des voix disponibles.

étre changé.
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n Appuyer encore sur [#], puis

utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour changer le volume
de la piste.

Mixage de deux pistes

Ceréglage du volume ne concerne pasle
volume global du générateur de sons, mais
uniquement le volume de la piste
actuellement sélectionnée. Ce volume peut
étreréglé entre 0 et 127.

n Appuyer sur [STOP].

L’ affichage suivant apparait.

n Spécifier un disque.

n Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s alume et I’ affichage du
menu de fonctions apparait.

B Appuyer sur [#»] pour placer le

curseur ¥ a coté de “Track”, puis
appuyer sur [ENTER].

L e tableau ci-dessous décrit chaque option.

Option Description

SAVE Les changements de voix et de
volume sont mémorisés avec
les pistes existantes sous le
numéro du morceau en cours.

L’ affichage suivant apparait.

NEW Les changements de voix et de
volume sont mémorisés avec
les pistes existantes sous un
nouveau numéro de morceau.
L es pistes existantes sont aussi
conserveées sous le numéro du
morceau en cours.

CANCEL Leschangements de voix et de
volume sont éliminés. Les
pistes existantes sont
conservées sous le numéro du
morceau en cours.

m Utiliser [«] et [#] pour

sélectionner une option, puis
appuyer sur [ENTER].

L es changements de voix et de volume sont
mémorisés comme indiqué, ou annulés.

n Appuyer sur [#»] pour placer le

curseur ¥ sur la position suivante,
puis utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner la
premiéere piste a mixer.

Lespistes 01 a 16 peuvent étre
sélectionnées.

Le symbole de |a piste sélectionnée se
noircit.




H Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de la fleche, puis
utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner la
deuxiéme piste.

Déplacement d’une
piste

Dans |’ exemple ci-dessus, la piste 05 sera
mixée alapiste 06.

n Appuyer sur [ENTER].

Un affichage similaire a celui-ci apparait.

Appuyer sur [+/YES] pour mixer
les pistes.

Lapremiére piste est jointe ala seconde
puis effacée.

Remarque :
Les données de voix et de volume dela
premiére piste seront perdues. Les données
de voix et de volume de la deuxiéme piste
seront utilisées.

Remarque :
Si une piste de piano est mixée avec une
piste d’ ensemble, ou vice versa, les données
de pédale continue de la piste de piano
(demi pédale) seront perdues, maisles
données de la pédale marche/arrét seront
conservées.

Si on ne désire pas mixer les deux pistes,
appuyer sur latouche [-/NQ] pour annuler
lafonction.

L es données peuvent étre déplacées d’ une piste a
une autre.

n Spécifier un disque.

n Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s'alume et I’ affichage du
menu de fonctions apparait.

B Appuyer sur [#%] pour placer le
curseur ¥ a coté de “Track”, puis
appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Avec le curseur ¥ situé a I'extréme
gauche, utiliser les touches [-/NO]
et [+/YES] pour faire apparaitre
“Move”.

H Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ sur la position suivante,

puis utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner la piste
a déplacer.

Le symbole de |a piste sélectionnée se
noircit.
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n Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de la fleche, puis
utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner la piste
de destination.

Dans |’ exemple précédent, la piste 05 sera
déplacée ala piste 06.

Remarque :
Toutes les données existant sur la piste de
destination seront “ écrasées’.

Appuyer sur [ENTER].

Un affichage similaire a celui-ci apparait.

n Appuyer sur [+/YES] pour
déplacer la piste.

La piste sélectionnée est déplacée sur sa
nouvelle piste de destination, puis effacée.

Si on ne désire pas déplacer la piste,
appuyer sur [-/NQ] pour annuler la
fonction.

Remarque :
Si une piste de piano est déplacée vers une
piste d’ensemble, ou vice versa, les données
de pédal e continue de la piste de piano
(demi pédale) seront perdues, maisles
données de la pédale marche/arrét seront
conservées.

Copie d’une piste

L es pistes peuvent étre recopiées sur une autre
piste.

n Spécifier un disque.

n Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s alume et I’ affichage du
menu de fonctions apparait.

B Appuyer sur [#»] pour placer le
curseur ¥ a coté de “Track”, puis
appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Avec le curseur ¥ situé a I'extréme
gauche, utiliser les touches [-/NO]
et [+/YES] pour faire apparaitre
"Copy”.

H Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ sur la position suivante,
puis utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner la piste
a copier.

Le symbole de |a piste sélectionnée se
noircit.
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n Appuyer sur [#] pour placer le Effacement d’une piSte

curseur ¥ a coté de la fleche, puis
utiliser les touches [-/NO] et n Spécifier un disque
[+/YES] pour sélectionner la piste P que.
de destination.

E Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s alume et I’ affichage du

Dans |’ exemple ci-dessus, la piste 05 sera . N
menu de fonctions apparait.

copiée sur lapiste 06.

Remarque :
Toutes les données existant sur la piste de
destination seront “ écrasées’.

B Appuyer sur [#»] pour placer le
Appuyer sur [ENTER]. curseur ¥ a coté de “Track”, puis
appuyer sur [ENTER].

Un affichage similaire a celui-ci apparait.

L’ affichage suivant apparait.

n Appuyer sur [+/YES] pour copier

la piste.

L a piste sélectionnée est copiée sur la piste n Avec le curseur ¥ situé a I'extréme

de destination. gauche, utiliser les touches [-/NO]
et [+/YES] pour faire apparaitre

Si on ne désire pas copier la piste, appuyer “Del”.

sur [/NOJ] pour annuler lafonction.

Remarque :
Si une piste de piano est copiée sur une piste

d’ ensemble, ou vice versa, les données de H

pédale continue de |a piste de piano (demi Appuyel_' sur [»] po.u.r pIace_r le

pédale) seront perdues, mais les données de curseur ¥ sur la position suivante,

|a pédale marche/arrét seront conservées. puis utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner la piste
a effacer.

Le symbole de |a piste sélectionnée se
noircit.

Dans |’ exemple ci-dessus, la piste 05 sera
effacée.
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n Appuyer sur [ENTER].

Un affichage similaire a celui-ci apparait.

Appuyer sur [+/YES] pour effacer
la piste.

La piste sélectionnée est effacee.

Si on ne désire pas effacer la piste, appuyer

sur [-/NO] pour annuler lafonction.

Transposition d’une
piste

n Spécifier un disque.

n Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s alume et I affichage du
menu de fonctions apparait.

B Appuyer sur [#%] pour placer le
curseur ¥ a coté de “Track”, puis
appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Avec le curseur ¥ situé a I'extréme
gauche, utiliser les touches [-/NO]
et [+/YES] pour faire apparaitre
“Trans”.

H Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ sur la position suivante,
puis utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner la piste
a transposer.

Il est possible de choisir entre les pistes 01
aléetALL.

Le symbole de |a piste sélectionnée se
noircit.
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Remarque :
Méme avec lasélection de ALL, une piste
renfermant des parties de rythme ne sera pas
transposée. Toutefois, elle peut étre
transposée dans des cas ou les données
externes renferment des pistes de rythme
affectées par des messages exclusifs du
systeme MIDI.

n Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ sur la position suivante,
puis utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour régler la valeur de
transposition désirée.

Les valeurs de transposition peuvent étre
réglées entre —60 et +60.

Dans|’exemple ci-dessus, la piste 05 sera
transposée avec une valeur de +28.

Appuyer sur [ENTER].

Un affichage similaire a celui-ci apparait.

n Appuyer sur [+/YES] pour
transposer la piste.

Si on ne désire pas transposer la piste,
appuyer sur [-/NQ] pour annuler la
fonction.

Edition des
affectations de la piste
de piano

L es affectations de |a piste de piano pour les
morceaux reproduits par le Disklavier peuvent
étre modifiées, et les changements peuvent étre
meémorisés avec le morceau. Ceci est
particulierement utile pour “corriger” desfichiers
MIDI provenant de sources externes dans lesquels
les parties de piano ont été affectées a des pistes
autres que les pistes 1 et 2, defagon acequ'ils
soient correctement reproduits sur le Disklavier.

Remarque :
Le Disklavier ne peut pas éditer des morceaux au
format SMF 1. Les morceaux au format SMF
doivent étre convertis au format SMF 0.

Remarque :
Avec les marceaux E-SEQ, les parties de piano sont
limitées aux pistes 1 et 2. Pour changer I’ affectation
des pistes de piano, convertir le type de morceau au
format SMF 0 ou utiliser lafonction Track Editing
pour déplacer les pistes (voir “ Déplacement d' une
piste” alapage 45).

n Spécifier un disque.

n Appuyer sur [REC] pour engager
le mode d'attente
d’enregistrement.

Levoyant REC s alume et |e voyant
PLAY/PAUSE clignote.

B Sélectionner le morceau a éditer
au moyen des touches
[SONG SELECT].
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n Appuyer sur [#] jusqu’a ce qu'un
affichage similaire a celui illustré
ci-dessous apparaisse.

L es pistes existantes sont indiquées par les
symboles sur laderniere ligne de
| affichage.

H Appuyer sur [#] jusqu’a ce que le
curseur ¥ soit a coté du parametre
“L=", puis utiliser les touches
[-/NO] et [+/YES] pour
sélectionner la piste a laquelle
doit étre affectée la partie de
piano pour main gauche.

n Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté du parametre
“R=", puis utiliser les touches
[-/NO] et [+/YES] pour
sélectionner la piste a laquelle
doit étre affectée la partie de
piano pour main droite.

Appuyer sur [STOP].

L’ affichage suivant apparait.

L e tableau ci-dessous décrit chaque option.

Option Description

SAVE Les nouvelles affectations de
piste sont mémorisées sous le

numéro du morceau en cours.

NEW Les nouvelles affectations de
piste sont mémorisées sous un
nouveau numeéro de morceall.

CANCEL Lesnouvelles affectations de
piste sont éliminées. Le
morceau existant est conservé
sous le numéro du morceau en

cours.

n Utiliser [@] et [#%] pour
sélectionner une option, puis
appuyer sur [ENTER].

L es nouvelles affectations de piste sont
meémorisées comme indiqué, ou annulées.

0 Si, apresavoir reproduit le morceau “corrigé” sur le
Disklavier, on désire gjuster e volume de la partie
de piano, se reporter a“Edition de lavoix et du
volume d’ une piste”, page 43.

0 Dansle cas des morceaux E-SEQ, lafonction
d’ édition de piste (Track Editing) peut étre utilisée
pour déplacer les pistes. Voir “ Déplacement d’ une
piste”, page 45.
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Chapitre 9

Format et compatibilité des
morceaux et des disques

Ce chapitre décrit les formats de morceaux et les types de disques utilisés par le Disklavier pour gérer les
données de morceau sur les disgues. Cette information s applique al’ utilisation du Disklavier et des
données de morceau du Disklavier avec d’ autres instruments Yamaha ou d’ autres appareils MIDI.

Format des morceaux

Leformat des morceaux se réfere au format selon
lequel les morceaux sont enregistrés sur les
disques mémoire ou sur les disquettes. Le
Disklavier accepte les deux formats les plus
communément employés, le format SMF
(Standard MIDI File) et le format E-SEQ de
Yamaha.

Morceaux au format SMF

Si I'on prévoit d' éditer des morceaux de
Disklavier sur un instrument MIDI ou avec un
logiciel musical d ordinateur, il est judicieux de
les enregistrer au format SMF. Ce dernier donne
accés a une vaste gamme d’ options M1DI
créatives.

Le Disklavier enregistre automatiquement les
morceaux au format SMF si le disque sur lequel le
morceau doit étre enregistré est formaté en tant
gue disque de type SMF. (Voir “Types de
disgues’, page suivante.)

Leformat SMF étant le plus commode, par défaut
le Disklavier enregistre les morceaux au format
SMF 0. (Le format SMF 1 est pris en charge par
le Disklavier pour les fonctions de reproduction.)

Lorsdel’ enregistrement de morceaux SMF, le
tempo peut étre réglé entre 30 et 400 bpm.

Pour les morceaux avec données de pédale, les
données de pédal e incrémental e sont mémorisées
sur lespistes 1 et 2.

Il est aussi possible de sélectionner n'importe
guelle voix pour les pistes3a9et 11 416. Les
pistes 1 et 2 sont réservées aux parties du piano

Disklavier, alors que la piste 10 correspond ala
piste de rythme.

Morceaux au format E-SEQ

Si I’on prévoit de reproduire des morceaux
Disklavier sur des modéles de Disklavier
antérieurs, ou sur lasérie Clavinova, ils doivent
étre enregistrés au format E-SEQ. E-SEQ est un
format de fichier de morceaux représentatif,
développé par Yamaha, et ses fonctions de
reproduction et d enregistrement sont pleinement
prises en charge par le Disklavier. Pour enregistrer
les morceaux Disklavier au format E-SEQ), le
disque sur lequel les morceaux seront enregistrés
doit étre formaté en tant que disgue de type E-
SEQ. (Voir “Types de disgues’, page suivante.)

Lorsdel’ enregistrement de morceaux E-SEQ, le
tempo du morceau peut étre compris entre 30 et
280 bpm.

Pour les morceaux comportant des données de
pédale, les données de pédale marche/arrét sont
meémorisées sur les pistes 1 et 2, alors que les
données de pédal e incrémental e sont mémorisées
sur lapiste 3.

Il est aussi possible de sélectionner n'importe
guelle voix pour les pistes4 a9 et 11 a16. Les
pistes 1 a 3 sont réservées aux parties du piano
Disklavier, alors que la piste 10 correspond ala
piste de rythme.
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Types de disques

Les disques mémoire et les disquettes peuvent étre
formatés au format SMF ou E-SEQ, en fonction
du format de morceau que I’ on désire utiliser pour
I’ enregistrement des morceaux au Disklavier.
(Voir “Formatage des disques’, page 17, et
“Conversion du type de disque”, page 54.) En
usine, les disgues mémoire sont formatés en tant
gue disques de type SMF.

Remarque :
Lestermes “disque de type SMF” et “disque de
type E-SEQ" s appliquent exclusivement au
Disklavier Yamaha et ils ne doivent pas étre
confondus avec les formats de morceaux SMF et E-
SEQ décrits ci-dessus. Toutefois, avec le
Disklavier, le format de morceau et le type de
disgue ont beaucoup en commun. Ceci est décrit en
détail ci-dessous.

Disques de type SMF

Les morceaux de Disklavier enregistrés sur un
disque formaté en tant que disque de type SMF
seront enregistrés par défaut au format SMF 0.
Toutefais, il est possible de copier des morceaux
E-SEQ sur un disque de type SMF.

Pour un disque formaté en tant que disque de type
SMF, I'indication suivante apparait en tant que
titre du disque sur |’ affichage.

En fonction delataille du fichier de morceau,
jusqu’ a 99 morceaux peuvent étre enregistrés sur
un disque de type SMF.

Disques de type E-SEQ

Les morceaux de Disklavier enregistrés sur un
disque formaté en tant que disgue de type E-SEQ
seront uniquement enregistrés au format E-SEQ.
Il ' est pas possible de copier des morceaux SMF
sur un disgue de type E-SEQ. Les disques E-SEQ
peuvent étre reproduits par les précédents modeles
de Disklavier de méme que par le présent
Disklavier. (Certains anciens modéles risquent de
ne pas pouvoir reproduire une partie des
morceaux E-SEQ enregistrés avec le présent
Disklavier.)

Pour un disque formaté en tant que disque de type
E-SEQ, I’indication suivante apparait en tant que
titre du disque sur I’ affichage.

Jusqu’ a 60 morceaux peuvent étre enregistrés sur
un disgue de type E-SEQ.

Disques Cl et d'autre type

Les disques formatés par d  autres instruments que
le Disklavier peuvent s afficher en tant que disque
de type Cl, ou en tant que disque d’ autre type. Ces
disques peuvent étre reproduits par le Disklavier
mais, des qu’ un morceau Disklavier est enregistré
sur ces disques, ils deviennent automati quement
des disques de type SMF et il n’est ensuite plus
possible de les reproduire sur lesinstruments
ayant servi aleur formatage d origine.
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Conversion du format
d’un morceau

Les morceaux au format SMF peuvent étre
convertis en morceaux E-SEQ, et vice-versa.

Remarque :
Lors delaconversion de morceaux du format SMF
au format E-SEQ, S'il existe une partie
instrumentale sur la piste 3, les données
incrémentales de pédal e seront perdues pour |aisser
laplace alapartie instrumentale sur la piste 3.

n Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s alume et le menu des
fonctions est affiché.

n Avec le curseur ¥ a c6té de
I'option “Disk”, appuyer sur
[ENTER].

Le menu du disque est affiché.

B Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “Song
Convert”, puis appuyer sur
[ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner le
morceau a convertir.

H Lorsque le morceau est
sélectionné, appuyer sur [#%] pour
placer le curseur ¥ a coté de la
fleche, puis utiliser les touches
[-/NO] et [+/YES] pour
sélectionner le format du
morceau : E-SEQ, SMFO ou SMF1.

Symbole Format du morceau

E-SEQ Format E-SEQ

SMFO Format de fichier MIDI standard O
SMF1 Format de fichier MIDI standard 1

n Appuyer sur [ENTER].

Un affichage similaire acelui qui est
illustré ci-dessous apparait.

Appuyer sur [+/YES] pour lancer
la conversion du morceau.

Pour ne pas convertir le morceau, appuyer
sur [-/NO].

n Lorsque la conversion est
terminée, I'affichage suivant
apparait. Appuyer sur n‘importe
quelle touche pour revenir sur
I'affichage normal.

L’ extension du nom du fichier change lors
delaconversion du format d’ un morceau.
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Conversion du type de
disque

Les disques de type SMF peuvent étre convertis
en disgues de type E-SEQ), et vice-versa. Cela
peut s avérer utile pour reproduire un morceau
enregistré au format SMF sur un modéle antérieur
de Disklavier, ou pour utiliser des données de
morceau enregistrées au format E-SEQ avec

d’ autresinstruments MIDI.

n Spécifier un disque.

E Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s alume et le menu des
fonctions est affiché.

B Avec le curseur ¥ a coté de

I'option “Disk”, appuyer sur
[ENTER].

Le menu du disque est affiché.

n Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “Disk
Convert”, puis appuyer sur
[ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

H Utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner un
format de morceau.

Les disques de type E-SEQ peuvent étre
convertis en disgues de type SMF ou en
disques Pianol.

Les disques de type SMF peuvent étre
convertis en disques de type E-SEQ ou en
disgues Pianol.

Remarque :
Leformat Pianol peut étre reproduit par
tous les Disklavier. Sur |’ affichage, le type
de disgue pour un disgue de type Pianol est

indiqué en tant que E-SEQ.

n Appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

Introduire le disque de destination.

En fonction de lataille du disque,
I affichage suivant peut apparéitre.

Ejecter le disque de destination et
introduire le disgue source. Il peut étre
nécessaire de répéter cette opération
plusieurs fois jusqu’a ce que la conversion
soit terminée.

Si toutes les données ne tiennent pas sur un
seul disque, I’ affichage suivant apparait.
Introduire une autre disquette et la
conversion se poursuit.

Lorsque la conversion est
terminée, I'affichage suivant
apparait. Appuyer sur n‘importe
quelle touche pour revenir sur
I'affichage normal.
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Chapitre 10

Disklavier & MIDI

Ce chapitre montre comment le Disklavier peut étre utilisé avec d autres instruments MIDI. Les fonctions
MIDI du Disklavier étant tres souples, de nombreux montages différents peuvent étre réalisés. Ce chapitre
en donne quelques exemples. Méme si |’ application envisagée n’' est pas décrite, lalecture de ces
exemples devrait fournir |”information nécessaire alaréalisation de son propre montage.

Remarque : Pour les montages MIDI décrits dans ce chapitre, il est recommandé de raccorder |’ instrument MIDI
au connecteur MIDI OUT et de placer le commutateur HOST SELECT sur MIDI, de fagon que le
Disklavier fonctionne correctement. Voir “Réglage du commutateur HOST SELECT”, page 73.

Commande marche/
arrét d’un instrument
MIDI avec le Disklavier

Dans ce montage, les disques de morcealix sont
reproduits par le Disklavier pendant qu’ une
batterie MIDI ou un séguenceur joue en
synchronisme avec le Disklavier. Lorsque [PLAY]

est enfoncé, I'instrument MIDI commence a jouer.

Il peut aussi étre mis en mode de pause ou arrété
au moyen du Disklavier. De plus, le tempo de
I"instrument MIDI changera en fonction d’ une
modification du tempo du Disklavier.

n Raccorder la sortie MIDI OUT du
Disklavier au connecteur MIDI IN
de lI'instrument MIDI en utilisant
un cable MIDI.

Disklavier Batterie ou

séquenceur MIDI
MIDI OUT MIDI IN

Céble MIDI

E Régler I'instrument MIDI pour
qu’il se synchronise sur le signal
d’horloge MIDI entrant, aussi
appelé “MIDI SYNC".

Pour plus de détails, se reporter a son mode
d emploi.

n Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s'alume et I’ affichage
suivant apparait.

n Utiliser [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Setup”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.
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H Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option
“Remote”, puis appuyer sur
[ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Appuyer sur [+/YES] pour régler le
parameétre “Remote Out” sur ON
(marche).

Appuyer sur [FUNC.] ou sur [STOP]
pour sortir du réglage MIDI.

Le Disklavier peut alors étre utilisé dansle
systéeme séquenceur.

Envoi des données du
clavier vers un
instrument MIDI

Ce montage permet de jouer au Disklavier
pendant qu’ un générateur de sons externe ou un
synthétiseur MIDI joue simultanément. Ceci est
parfois désigné superposition des voix ou unisson.
Une combinaison type se composerait du
Disklavier et d'une voix acordes, ou du
Disklavier et d’une voix avibraphone. Depuisle
Disklavier, il est possible de sélectionner lavoix
du générateur de sons, régler son volume et sa
transposition.

Par exemple, il est aussi possible de poser un
point de partage du clavier de fagon que sa propre
partie de main gauche soit accompagnée d’ une
voix de guitare basse, alors que sa propre partie de
main droite est accompagnée d’ une marimba. Les
données MIDI de chague c6té du point de partage
sont envoyées vers un canal MIDI différent, et la
Voix, le volume et la transposition de chagque coté
peuvent étre réglés individuellement.

Remarque :
Ce montage n’ est pas destiné alareproduction d’un
morceau d’ ensemble. || est prévu pour I’ exécution
manuelle au piano avec un générateur de sons
externe ou un synthétiseur. Pour envoyer les
données d’ un morceau d' ensemble vers un
instrument MIDI externe, voir “Envoi des données
d un morceau aun instrument MIDI”, ala page 62.

La méthode suivante explique comment jouer
d’ instruments MIDI depuis le Disklavier en
utilisant un point de partage du clavier.

n Raccorder la sortie MIDI OUT du
Disklavier au connecteur MIDI IN
de I'instrument MIDI externe en
utilisant un cable MIDI.

Disklavier Synthétiseur ou

générateur de sons MIDI
MIDI OUT MIDI IN

— 8o

Cable MIDI

7 e [T
R
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n Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s allume et le menu de
fonctions est affiché.

H Utiliser [#%] pour placer le

curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Setup”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Utiliser [#%] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Out”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

0 Pour plus de détails sur le paramétre “MIDI
Out”, voir “Résumé du paramétre MIDI Out
dans un réglage MIDI", aux pages 69 et 70.

E Appuyer sur [»].

Un affichage similaire a celui illustré ci-
dessous apparait.

n Pour poser un point de partage,
appuyer sur [#] pour faire
apparaitre I'affichage suivant.
Ensuite, placer le curseur ¥ a coté
du parameétre “Split”, puis utiliser
le clavier ou les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner une
touche.

Un point de partage du clavier peut étre
posé entre Lal et Do7.

Pour transposer la sortie MIDI,
appuyer sur [#] afin de placer le
curseur ¥ a coté du parametre
“Trans”, puis utiliser les touches
[-/NO] et [+/YES] pour régler une
valeur.

Lasortie MIDI peut étre transposée entre
—60 et +60 par pas d’ un demi-ton. Des
valeurs de transposition différentes peuvent
étre réglées pour les parties de main gauche
et de main droite.

n Appuyer sur [@] jusqu’a ce que
I'affichage suivant apparaisse.

Si un point de partage n’ a pas été posé, les
affichages suivants seront similaires a celui
illustré ci-dessous.

n Appuyer sur [@] pour placer le
curseur ¥ a coté du parametre
“Out Ch", puis utiliser les touches
[-/NO] et [+/YES] pour régler une
valeur.

L' option “Out Ch” sert a sélectionner les
canaux MIDI sur lesquels e Disklavier
transmettrales données MIDI.

Il peut étre réglé sur OFF, canaux MIDI 1 a
16 ou HP.

57

IQIN '8 J91Ae]ISIa : 0L an!dELDI sledueuy



Canal  Description

OFF Aucune donnée n’ est transmise a
I’instrument MIDI.

1al6  Lesdonnéesdu clavier et des pédales
du Disklavier sont transmises sur le
canal sélectionné.

HP Les données du clavier et les données

de pédale marche/arrét sont
transmises sur le canal 1, aors que
les données de pédal e continue
(demi-pédale) sont transmises sur le
canal 3. Dans ce cas, les données de
pédal e seront variables en continu
(demi-pédale).

m Pour sélectionner une voix
destinée a la sortie MIDI, appuyer
sur [#] afin de placer le curseur #
a c6té du parameétre “Prg”, puis
utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner une
Voix.

Si un point de partage a été posé, des voix
différentes peuvent étre affectées aux
parties pour main gauche et pour main
droite.

Un réglage “###” signifie qu’ aucune voix
n’ a été sélectionnée.

m Pour régler le volume de la sortie
MIDI, appuyer sur [#] afin de
placer le curseur ¥ a c6té du
paramétre “Vol”, puis utiliser les
touches [-/NO] et [+/YES] pour
régler le volume.

Si un point de partage a é&té posé, des
niveaux de volume différents peuvent étre
affectés aux parties pour main gauche et
pour main droite.

Un réglage “###’ ne modifie pasle
volume.

m Appuyer sur [FUNC.] ou sur [STOP]
pour sortir du réglage MIDI.

Filtrage des données KBD
Out

Lorsdel’envoi des données pour la partie de
piano exécutée au clavier du Disklavier versun
instrument MIDI externe, les données renferment
des données de toucher au clavier de méme que
des données de pédale continue. Ces données
peuvent étre filtrées de fagon que seuls des
messages MIDI de base soient générés.

Effectuer jusqu’a I'étape 7 de
"Envoi des données du clavier
vers un instrument MIDI".

E Appuyer [#].

L’ affichage suivant apparait.

Utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour régler les options.

Parameétre Option  Description
Key Touch ON Envoie des notes

(défaut)  silencieuses, réduisant
|e son dans le mode
Silent.

OFF N’envoie pas de
données de toucher de
touche.

Pédale CONT Envoie des données de

(défaut)  pedale continue.

SWITCH Envoie des données de
pédale marche/arrét.

Retourner a I'étape 8 de “Envoi
des données du clavier vers un
instrument MIDI".
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Réception des données
d’un séquenceur MIDI

Dans ce montage, le Disklavier est raccordé aun
séguenceur MIDI pour lareproduction ou

I’ enregistrement d’ un morceau. Ceci permet

d’ utiliser les puissantes fonctions

d’ enregistrement et d’ édition d’ un séquenceur
MIDI pour créer ses propres morceaux au piano
Disklavier. Le séquenceur peut étre un séguenceur
de musique spécialisé, un enregistreur de données
MIDI, ou un programme de séquenceur MIDI
exécuté sur un ordinateur.

Un retard de 500 millisecondes est appliqué aux
données MIDI arrivant, de facon que lejeu du
Disklavier soit plus fluide. A cause de ce retard,
on peut remarquer que I’ indicateur de battement
du séquenceur est |égérement en avance sur le son
produit. Il faut en étre conscient. Pour commander
le Disklavier en temps réel, voir “Commande du
Disklavier en tempsréel”, page 61.

Le paramétre “Rcv Ch” du piano du Disklavier
doit étre réglé pour correspondre a celui de la
piste du séquenceur contenant les parties de piano.
Par exemple, si lapartie de piano est enregistrée
sur la piste 7 du séquenceur et que la piste 7
transmette sur le canal MIDI 12, le Disklavier doit
étre réglé pour recevoir sur le canal MIDI 12. Le
paramétre “Rcv Ch” du piano présente les options
suivantes.

Option Description

H#Ht Les données MIDI IN ne sont
reproduites que par le générateur de
sonsinterne.

01a16 LesdonnéesMIDI IN sont reproduites
par le piano sur le canal MIDI spécifié.

HP Lesdonnées MIDI IN sont reproduites
par le piano. La partie pour main gauche
sur le canal MIDI 1, la partie pour main
droite sur le canal MIDI 2 et les données
de demi-pédale sur le canal MIDI 3.

1+2 Lesdonnées MIDI IN sont reproduites
par le piano. La partie pour main gauche
sur le canal MIDI 1 et la partie pour
main droite sur le canal MIDI 2.

Prg Lesdonnées MIDI IN sont reproduites
par le piano sur le canal de plus petit
numéro contenant une voix de groupe
pour piano.

Prg(all) Tous les canaux contenant une voix de
groupe pour piano dans les données
MIDI IN sont reproduits par le piano.
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n Raccorder la sortie MIDI OUT du
séquenceur au connecteur MIDI IN
du Disklavier en utilisant un cable
MIDI.

Disklavier Séquenceur MIDI

MIDI IN MIDI OUT

Cable MIDI

H Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s alume et |le menu des
fonctions est affiché.

H Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Setup”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Placer le curseur ¥ a coté de
I'option “Piano Part”, puis
appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

Utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner un canal
MIDI.

O Voir laliste des options disponibles ala page
59.

n Appuyer sur [#»] pour placer le
curseur ¥ a coté du parametre
“Delay In”, puis utiliser les
touches [-/NO] et [+/YES] pour
régler “Delay In (500 ms)” sur ON
(marche).

O Pour plus de détails sur lafonction de retard
500 ms, voir “Commande du Disklavier en
tempsréel”, page 61.

Appuyer sur [FUNC.] ou sur [STOP]
pour revenir a I'affichage normal.

Le Disklavier peut aors étre utilisé dansle
systéme séquenceur.
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Commande du
Disklavier en temps
réel

Le Disklavier faisant appel aun systéme
mécanique d’ entrainement des touches du piano,
les données MIDI arrivant ne peuvent pas étre
reproduites instantanément. Pour cette raison, un
retard fixe de 500 ms est normalement appliqué a
toutes les données MIDI arrivant. Dans la plupart
des applications ce retard ne pose pas de
probléme.

Pour jouer du Disklavier en “tempsréel” au
moyen d’un maitre clavier MIDI, d'un
synthétiseur ou d’ un contrdleur de guitare MIDI,
ce retard fixe peut étre mis hors service.

Toutefois, le Disklavier prendraencore un certain
temps pour répondre aux données MIDI arrivant
et le temps de réponse du piano du Disklavier sera
variable en fonction de la vélocité des notes, sans
pouvoir étre réglé par I’ utilisateur.

De méme que le paramétre “Delay In” doit étre
réglé sur OFF (arrét), le paramétre “Piano Rcv
Ch” du piano du Disklavier doit étre réglé pour
correspondre a celui du canal de transmission
MIDI del’autre clavier. Si les canaux ne
correspondent pas, le Disklavier ne répondra pas
aux données MIDI.
0 Sereporter au mode d emploi de |’ autre clavier
pour plus de détails sur le réglage de ses canaux de
transmission MIDI.

n Raccorder la sortie MIDI OUT du
controleur MIDI au connecteur
MIDI IN du Disklavier en utilisant
un cable MIDI.

Disklavier Synthétiseur ou

générateur de sons MIDI
MIDI IN MIDI OUT

pe——
Cable MIDI 0 e i & =
R

(] Ll

n Appuyer sur [FUNC.].

Le voyant FUNC. s'alume et le menu des
fonctions est affiché.

B Appuyer sur [#%] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Setup”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Avec le curseur ¥ a coté de
I'option “Piano Part”, appuyer sur
[ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

Utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner un canal
MIDI.

0 Voir laliste des options disponibles a la page
59.

n Appuyer sur [#»] pour placer le
curseur # a coté du parametre
“Delay In”, puis utiliser les
touches [-/NO] et [+/YES] pour
régler “Delay In (500 ms)” sur OFF
(arrét).

Appuyer sur [FUNC.] ou sur [STOP]
pour revenir a I'affichage normal.
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Envoi des données d’un
morceau a un
instrument MIDI

Les parties d’un morceau d’ ensembl e sont
généralement jouées par le générateur de sons
interne X G. Toutefois, les données de morceau
envoyées au générateur de sonsinterne XG étant
simultanément envoyées au connecteur MIDI
OUT, il est aussi possible de sortir lefichier de
morceau vers un générateur de sons externe ou
un instrument MIDI, comme un synthétiseur.

Lors de lareproduction de morceaux a partir d'un
ordinateur, par exemple, il est judicieux de
raccorder un générateur de sons externe si le
morceau comporte plus de 16 canaux. Dans ce
cas, le Disklavier jouerales canaux 1 216 et les
canaux restants seront joués par le générateur de
sons externe. Voir “Reproduction de plus de 16
canaux”, page 70.

Pour une meilleure compatibilité, I’ instrument
MIDI externe doit prendre en charge Yamaha X G,
General MIDI (GM), ou les deux.

n Raccorder la sortie MIDI OUT du
Disklavier au connecteur MIDI IN
de I'instrument MIDI en utilisant
un cable MIDI.

Disklavier

Synthétiseur ou
générateur de sons MIDI
MIDI OUT MIDI'IN S

Céble MIDI 0 Bl e (] © ==

e TN

H Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s alume et |le menu des
fonctions est affiché.

B Appuyer sur [#»] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Setup”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Appuyer sur [#»] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Out”, puis appuyer sur [ENTER].

Utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner “ESBL
Out”.

O Pour plus de détails sur le paramétre “MIDI
Out”, voir “Résumé du paramétre MIDI Out
dans un réglage MIDI”, aux pages 69 et 70.

n Appuyer sur [FUNC.] ou [STOP]
pour sortir du mode de réglage
MIDI.
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Reproduction de
fichiers importés

Les morcealx enregistrés sur disquette au moyen
d’ un équipement MIDI autre que le Disklavier
peuvent étre reproduits avec le Disklavier. Ce sont
des “fichiersimportés’. Pour cesfichiers, il faut
spécifier les pistes areproduire par le piano
Disklavier, car les parties de piano dans les
fichiersimportés peuvent é&tre meémorisés sur
n’importe quelle piste.

n Introduire la disquette dans le
lecteur.

E Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s allume et e menu des
fonctions est affiché.

H Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Setup”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

Avec le curseur a c6té de I'option
“Piano Part”, appuyer sur [ENTER].
Appuyer ensuite sur [#] jusqu’a
I'apparition de I'affichage suivant.

H Utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour régler les canaux de
parties pour piano.

Option Description

# Lefichier importé n’ est
reproduit que par le générateur
de sons.

01a16 Lefichier importé est
reproduit par le piano sur le
canal MIDI spécifié.

Prg Lefichier importé est
reproduit par le piano sur le
canal de plus petit numéro
contenant une voix de groupe
pour piano.

Prg(al) Tous les canaux contenant une
Voix de groupe pour piano
danslefichier importé sont
reproduits par le piano.

n Appuyer sur [PLAY] pour
reproduire le disque de morceaux.
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Synchronisation a
I’aide du MTC

Parametres de
synchronisation du MTC

Pour que la synchronisation al’aide du MTC
(time code MIDI) soit possible, on doit définir les
paramétres d' envoi et de réception du MTC.

Ce Disklavier comporte une fonction qui utilise le
time code MIDI (MTC) pour la synchronisation
avec un appareil extérieur.

Ce Disklavier peut fonctionner comme maitre ou
esclave lors d’ une synchronisation al’ aide du
MTC. Spécifier les parameétres MTC pour
pouvoir utiliser lafonction de synchronisation.

n Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s alume et le menu des
fonctions est affiché.

n Appuyer sur [®] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option
“MIDI Setup”, puis appuyer sur
[ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

B Appuyer sur [®] pour placer le
curseur ¥ a coté de MTC, puis
appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

L’un destrois parametres de mode MTC
suivants peut étre sélectionné.

OFF (désactivée) : Lafonction de

(valeur par défaut) synchronisation est
désactivée.
LeDisklavier
fonctionne en réponse
au MTC regu de

I" appareil extérieur.
LeDisklavier envoiele
MTC al’ appareil
extérieur.

Slave (esclave) :

Master (maltre) :

Remarque :
Les paramétres MTC restent mémorisés
méme apres la mise hors tension.

0 Selonles paramétres MTC, certaines
limitations s appliquent alafonction de
télécommande. Voir “Corréation entre les
parameétres MTC et lafonction de
télécommande et comportement”, page 68.

Pour utiliser le Disklavier en mode
Slave (esclave)

m Utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner “MTC
Mode=Slave”.

Le MTC peut étre regu avec I'un des taux
de trame ci-dessous. Le taux de trame est
détecté automatiquement.
Parametre de taux

24fps

25fps

DF

30fps

m Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a co6té de “Thru” (taux)
et spécifier le port de sortie.
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Spécifier e connecteur de sortie pour le
MTC recu.
Paramétre de transit : OFF
(valeur par défaut)
MIDI
HOST
“fps’ (frames per second) signifie “trames
par seconde”.
“DF” (dropped frame) signifie “rejet de
trames”.

Pour utiliser le Disklavier en mode
Master (maitre)

m Utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour sélectionner
“"MTC Mode=Master"”.

m Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de “Rate” (taux)
et spécifier le taux de trame.

Sélectionner I’ option correspondant au taux
de trame de I’ appareil extérieur utilisé pour
la synchronisation.
Paramétre de taux

24fps

25fps

DF

30fps (valeur par défaut)

m Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de “Out” (sortie)
et spécifier la destination d’envoi
du MTC.

Le MTC peut étre émis par le connecteur
MIDI OUT ou le connecteur TO HOST.
Sélectionner la destination de sortieici.
Paramétre de sortie : MIDI
(valeur par défaut)
HOST

Utilisation du Disklavier
comme esclave MTC

Dans cette condition, le Disklavier fonctionne en
synchronisme avec les informations de temps de
I’ appareil extérieur.

Exemple de raccordement

Réception du MTC par MIDI IN

Boitier de commande
Appareil extérieur doté de
MIDI OUT |la fonction MTC MASTER

MIDIIN  ouMTC OUT |(MDA4S, AW2816, etc.)

Cable MIDI ,—l

Mode MTC = Slave
(esclave)

Passer en mode MTC
Master (maitre MTC)
en procédant commeil
est indiqué dansla
documentation de

I" appareil extérieur.

Lecture synchronisée MTC (mode Slave
(esclave))

Le MTC (time code MIDI) est regu et |e morceau
MIDI est reproduit en synchronisme avec

I" appareil extérieur prenant en charge le MTC.
“Slave” (esclave) doit déja avoir été sélectionné
pour MTC/mode MTC.

n Sélectionner le morceau a
reproduire prenant en charge la
synchronisation a l'aide des
touches [SONG SELECT]. Appuyer
sur la touche [PLAY/PAUSE] pour
passer en mode d’attente de
lecture.

L’indication “MTC” clignote dans la zone
de compteur de |’ écran de reproduction,
I affichage suivant apparait et “MTC”

clignote sur |’ affichage. Clignote

* B
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n Faire fonctionner I'appareil
extérieur. (L'appareil extérieur
doit d’abord étre configuré
comme maitre MTC.)

H La reproduction est exécutée en
synchronisme avec le MTC recu
depuis I'appareil extérieur.

Réglage fin du temps de
synchronisation MTC

La reproduction peut également étre synchronisée
en appliquant un temps de décalage au MTC recu.
L’ écart de synchronisation peut éreréglé al’ aide
de ce parametre.

Lors de lasélection du morceau, appuyer sur €]
sur |’ affichage du nom de morceau pour revenir a
I affichage précédent.

L’ affichage suivant apparait.

Spécifier le temps de décalage.

Parameétre - 500 ms a + 500 ms (par pas de 10 ms)

Remarque :
Lareproduction synchronisée MTC N’ est pas
possible pour des morceaux en format E-SEQ et
pour des morceaux ne prenant prennent pas en
charge la synchronisation MTC, lareproduction
CD ou lareproduction Smartkey.

Lareproduction synchronisée MTC est
suspendue si I’on commande une pause, une
avance rapide ou un retour arriére avec le
panneau du Disklavier ou latélécommande
durant une reproduction synchronisée MTC.
Elle peut, toutefois, étre reprise en réponse aux
signaux regus de |’ appareil extérieur en
appuyant sur latouche [STOPF], puissur la
touche [START].

MTC Offset (décalage MTC) n’ apparait que
lorsqu’ un morceau prenant en charge la
synchronisation a été sélectionné.

Le parametre de décalage MTC reste
mémorisé méme apres la mise hors tension.

Remarque :
En appuyant a nouveau sur latouche [PLAY/
PAUSE] en mode d’ attente de lecture a1’ étape 1,
on peut reproduire un morceau prenant en charge la
synchronisation de la méme maniére qu’ un
morceau normal.

Enregistrement synchronisé MTC
(mode Slave (esclave))

L’ enregistrement synchronisé est exécuté lorsque
le MTC est regu depuis I’ appareil extérieur.
“Slave” (esclave) doit d§aavoir été sélectionné
pour MTC/mode MTC.

n Appuyer sur [REC] pour engager
le mode d’attente
d’enregistrement.

Levoyant REC s alume et le voyant
PLAY/PAUSE clignote.

E Appuyer sur [PLAY/PAUSE].
L'enregistrement commence.

Le voyant PLAY/PAUSE cesse de
clignoter.
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H Faire fonctionner I'appareil
extérieur. (L'appareil extérieur
doit d’abord étre configuré
comme maitre MTC.)

Remarque :
Noter qu’ un enregistrement normal sera
effectué si on lance lareproduction du
morceau avant |’ émission du MTC depuis
I" appareil extérieur. (On ne doit pas appuyer
sur les pédales.)

n Lancer la reproduction du
morceau en synchronisme avec
I'appareil extérieur.

A la fin du morceau, arréter
I'appareil extérieur, puis appuyer
sur [STOP].

Remarque :
L enregistrement synchronis¢ MTC ne
S utilise que pour de nouveaux morceaux.

Les morceaux enregistrés en mode
d’ enregistrement synchronisé MTC sont pris
en charge par la synchronisation MTC.

Les morceaux enregistrés en mode

d’ enregistrement E-SEQ, enregistrement
avec métronome ou enregistrement
synchronisé d’ un CD ne sont pas pris en
charge par la synchronisation MTC.

Utilisation du Disklavier
comme maitre MTC
Durant lalecture et I’ enregistrement, le Disklavier

envoiele MTC et |’ appareil extérieur fonctionne
en synchronisme avec le MTC.

Exemple de raccordement

Envoi du MTC depuis MIDI OUT

Boitier de commande

Appareil extérieur doté de
la fonction MTC Slave
MIDI OUT MIDI IN (MD4S, AW2816, etc.)

Céable MIDI ,—l

Passer en mode MTC
Slave (esclave MTC)
commeil est indiqué
dans la documentation
de |’ appareil extérieur.

Mode MTC = Master
(malitre)

Taux = Lerégler au
taux de |’ appareil
extérieur.

Sortie= MIDI

Envoi du MTC depuis TO HOST

Boitier de commande

Ordinateur
(séquenceur avec fonction
MTC Slave ,etc.)

S

TO_HOST Port COM

Passer en mode MTC
Slave (esclave MTC)
commeil est indiqué
dans la documentation
du logiciel.

Mode MTC = Master
(maitre)

Taux = Lerégler au
taux de |’ appareil
extérieur.

Sortie = HOST

n Placer I'appareil extérieur
compatible MTC en mode
d'attente de réception du MTC.

Pour plus d'informations, voir sa
documentation.

E Procéder a la lecture ou a
I’enregistrement a I'aide du
boitier de commande.

Le MTC est envoyé et I’ appareil extérieur
compatible MTC commence la
reproduction synchronisée.
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Corrélation entre les paramétres MTC et la fonction de
télécommande et comportement

. Emission Réception
Téécommande
Mode MTC ; ,
Sortie Entrée FA-FC F2 F8 MTC | FA-FC F2 MTC
OFF  OFF X X X X X X X
OFF ON X X X X e] O X
OFF
ON OFF O @) (@) X X X X
ON ON O @) (@) X O (@) X
OFF OFF X X X Transit X X @)
OFF ON X X X  Transit o] X )
Slave
ON OFF O @) X Transit X X @)
ON ON O O X Transit O X O
OFF OFF X X X o] X X X
OFF ON X X X e] @) X X
M aster
ON OFF @) X X (@) X X X
ON ON O X X O @) X X

Lorsque la position du morceau dépasse [ 7F 7F], F2 (Position du morceau), F8 (Continuer) et F8 (Top

horloge) ne sont pas envoyés.
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Résumeé du parametre MIDI Out dans un réglage

MIDI

Lestableaux qui suivent indiquent les différences entre les divers réglages du paramétre MIDI Out (KBD
Out, ESBL Out, Thru Port2) avec le commutateur HOST SELECT réglé sur MIDI.

MIDI OUT = KBD Out

Action

Connecteur
TO HOST

Connecteur MIDI OUT

Piano/Généreateur
de sonsinterne XG

Données MIDI envoyéessi Out Ch = OFF.

Le générateur de sons interne
n’'est pas entendu, sauf si

MIDI IN

Jeu au clavier X “Voice” est en service (ON)
ets “Local = ON”".

Reproduction d’un Pas d’ envoi de données, sauf lesdonnées | Le piano et le générateur de
fichier de morceau X de pédae. (Voir laremarque.) sons interne jouent
d’ensemble normalement.
Données MIDI regues
du connecteur X X X
TO HOST

3 Aucune données MIDI netraverse, sauf Le piano et le générateur de
Donnees MIDI regues les données de pédale. (Voir laremarque.) |sonsinterne jouent
du connecteur X

normalement; affectation d’ un
retard s “Delay In= ON”.

x = Connecteur TO HOST inactif

Remarque : Lorsque les pédales sont jouées (actionnées) par les données, la profondeur d’ enfoncement des
pédal es est mesurée par les capteurs et elle est envoyée (KBD Out) atravers les canaux sélectionnés
dansleréglage “Out Ch” (car, contrairement au clavier, les pédales ne peuvent pas distinguer si elles
sont actionnées par le pied ou par les données).

MIDI OUT =ESBL Out

Action

Connecteur
TO HOST

Connecteur MIDI OUT

Piano/Génér eateur
de sonsinterne XG

Jeu au clavier

Pas d’ envoi de données MIDI, sauf si
“Voice” est un service (ON).

Le générateur de sons interne
n’'est pas entendu, sauf si

MIDI IN

X “Voice” est en service (ON)
ets “Local = ON”".
Toutes les données MIDI sont envoyées, Le piano et le générateur de
sauf les parties pour piano (les pédales sont | sons interne jouent
Reproduction d’un toujours envoyées sur le canal du piano) ; | hormalement.
fichier de morceau X les parties pour piano sont envoyées si
d’ensemble “PianoPart ESBL OUT = ON” ; avec un
morceau E-SEQ, les pédalesincrémentales
ne sont pas envoyeées sur le cana 3.
Données MIDI regues
du connecteur X X X
TO HOST
Toutes les données MIDI traversent, sauf les | Le piano et le générateur de
Données MIDI regues parties pour piano ; les parties pour piano sont| sons interne jouent
du connecteur X envoyéessi “PianoPart ESBL OUT = ON” ; | normalement; affectation d’un

un retard est affectési “Delay In=ON".

retard si “Delay In=ON".

x = Connecteur TO HOST inactif
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MIDI OUT =Thru Port2

Action

Connecteur
TO HOST

Connecteur MIDI OUT

Piano/Généreateur
desonsinterne XG

Jeu au clavier

Pas d’ envoi de données MIDI.

Le générateur de sons interne
n'est pas entendu, sauf s

MIDI IN

X “Voice” est en service (ON)
ets “Local = ON".

Reproduction d’un Pas d’ envoi de données MIDI. Le piano et le générateur de
fichier de morceau X sons interne jouent
d’ensemble normal ement.
Données MIDI regues
du connecteur X X X
TO HOST
Somnezs 5] remEs Aucune données MIDI netraverse. Lepi ano et Ifa générateur de
dll connectelr sons interne jouent

X normalement ; affectation d’ un

retard si “Delay In= ON”.

x = Connecteur TO HOST inactif
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Chapitre 11
Disklavier et ordinateurs
personnels

Dans le passé, la création musicale assistée par ordinateur était I’ apanage des professionnels. A notre
époque du multimédia et des ordinateurs personnels, presque tout le monde peut apprécier le plaisir de
créer de lamusique.

Lesformats General MIDI et Standard MIDI File (SMF) pris en charge par le Disklavier sont des formats
communs ala plupart des ordinateurs et des instruments MIDI. Par exemple, il est possible d’ utiliser
I’ ordinateur pour télécharger des données SMF d’ Internet pour les reproduire sur le Disklavier.

Le Disklavier peut étre raccordé a un ordinateur personnel au moyen du connecteur TO HOST. Il peut
aussi étre raccordé au moyen des connecteurs MIDI IN/OUT mais, dans ce cas, une interface MIDI
séparée est requise. Le connecteur TO HOST permet de raccorder le Disklavier a un ordinateur sans
I'interface MIDI.

Ordinateur personnel

RS-232C
RS-422

Disklavier

TO HOST

MIDI OUT

Batterie ou séquenceur
MIDI

MIDI IN

I =1e]
oo
==

® 00000

<J>000 00 000 00
000000000000000

Remarque : Pour utiliser correctement le Disklavier avec les montages d’ ordinateur décrits dans ce chapitre, il est
recommandé de raccorder |’ ordinateur au connecteur TO HOST et de régler le commutateur HOST
SELECT sur PC1, PC2 ou MAC, en fonction du type d ordinateur. Voir “ Réglage du commutateur
HOST SELECT”, page 73.

Raccordement a un ordinateur

Les ordinateurs Apple Macintosh, IBM PC/AT et NEC PC-9801/9821 peuvent étre raccordés directement
au Disklavier. Pour cela, raccorder |e connecteur RS-232C ou RS-422 de |’ ordinateur au connecteur TO
HOST du boitier de commande du Disklavier en utilisant les cables spécifiés et illustrés ci-dessous
(vendus séparément). Se reporter au mode d’ emploi de |’ ordinateur pour effectuer correctement les
raccordements.

L’ ordinateur peut aussi nécessiter un pilote de port sériel pour cette fonction. Ce logiciel sert a
commander I'interface MIDI. Pour plus d’ information, consulter le revendeur Yamaha.

Remarque : Prendre soin de couper I’ alimentation de I’ ordinateur et du Disklavier avant de réaliser ces
raccordements et de régler le commutateur HOST SELECT.
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Raccordement a un ordinateur Apple Macintosh
Utiliser un céble standard a8 broches pour périphériques Macintosh.

D @

Mini-DIN 8 broches

10 02 (Hsk 1) Mini-DIN 8 broches
= 20 O1 (HSK 0) .
30 Q5 (RxD-)
40 O 4 (GND)
50 O3 (TxD-)
60 O 8 (RxD+)
70 O7(GP1)
80O O 6 (TxD+)

Raccordement a un ordinateur NEC PC-9801/9821
Utiliser un céble croisé standard MIDI DIN 8 broches 0 D-SUB 25 broches.

(I
R
Mini-DIN 8 broches 4 o O5(CTS) (
20 04 (RTS) D-SUB 25 broches
30 O 3 (RxD)
8O—
50 O 2 (TxD) Connecteur male

Raccordement a un ordinateur IBM PC/AT
(a) Utiliser un cable croisé standard MIDI DIN 8 broches 0 D-SUB 9 broches.

I, |
Mini-DIN 8 broches O8(CTS) [j:

‘i O7(RST) D-SUB 9 broches

35 (EnD)

O 3 (TxD) Connecteur femelle

|

Do wWNR
OT\OOOO

(b) Utiliser un céble croisé standard MIDI DIN 8 broches 0 D-SUB 25 broches.

(r—)
u I
Mini-DIN 8 broches O5 (CTS)
Q4 (RTS)  D-SUB 25 broches
QO 3 (RxD)

O 2 (TxD) Connecteur femelle

GosWN R
OIOOOO
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Réglage du commutateur HOST SELECT

Régler le commutateur HOST SELECT situé sur laface arriére du boitier de commande en fonction du
type d’ ordinateur utilise.

HOST SELECT

PC1

MIDI——|| FMAC
(0]

PC2

HOST SELECT

Typed’ordinateur

Débit en bauds

Remarques

Du c6té ordinateur, régler la vitesse

MIDI

MAC Apple Macintosh 31250 o horloge sur 1 MHz.
Certains logiciels nécessitent que le
commutateur HOST SELECT soit réglé sur

el NEC PC-9801/9821 31250 PC2 (38 400 bps) pour fonctionner
correctement.

PC2 IBM PC/AT 38400

) Les données MIDI sont transmises/recues
MIDI Equipement General 31 250 par les connecteurs MIDI OUT/IN, et non

pas par le connecteur TO HOST.

* Apple et Macintosh sont des marques déposées d’ Apple Computer, Inc.
* IBM PC/AT est une marque déposée d’International Business Machines Corporation.
* PC-9801/9821 est une marque déposée de NEC Corporation.

Reproduction de
morceaux Crees par un
ordinateur

B Le curseur # étant a coté de

Les morceaux créés et mémorisés dans I’ ordinateur
peuvent étre reproduits par le Disklavier.

n Appuyer sur [FUNC.].

I'option “Piano Part”, appuyer sur
[ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Le curseur ¥ étant a c6té du

Levoyant FUNC. s alume et le menu des
fonctions est affiché.

E Appuyer sur [#®] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Setup”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

parameétre “Piano Rcv Ch”, utiliser
les touches [-/NO] et [+/YES] pour
sélectionner le canal de la partie
de piano.

Le cana sélectionné serareproduit par le
piano du Disklavier, et les autres canaux
par le générateur de sonsinterne XG. Pour
plus de détails sur les canaux MIDI, voir
“Reéception des données d’ un sequenceur
MIDI”, page 59.
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H Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté du parametre
“Delay In”, puis utiliser les
touches [-/NO] et [+/YES] pour le
régler.

Option Description

ON Un retard de 500 ms est appliqué
atoutes les données MIDI
arrivant, de fagon que la
synchronisation du piano et du
générateur de sonsinterne XG
corresponde et produise une
reproduction plus réguliére.

OFF Leretard n'est pas appliqué et le
piano joue en “tempsréel”.
Toutefois, lareproduction ne sera
pas réguliére. Lorsque “Piano Recv
Ch” est réglé sur “##’, tous les
canaux sont reproduits par le
générateur de sonsinterne XG et
ains “Delay In” est
automatiquement réglé sur
“OFF”".

O Pour plus de détails sur lafonction de retard
500 ms, voir “Commande du Disklavier en
tempsréel”, page 61.

n Appuyer sur [FUNC.] ou sur [STOP]
pour revenir a I'affichage normal.

Enregistrement sur un
ordinateur
(Sequenceur)

Les données du clavier et des pédales peuvent étre
enregistrées sur un ordinateur.

n Appuyer sur [FUNC.].

E Utiliser [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Setup”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

B Utiliser [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI

Out”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

0 Pour plus de détails sur le parametre “MIDI
Out”, voir “Résumé du parametre MIDI Out
dans un montage d’ ordinateur”, aux pages
77 et 78.

n Le curseur ¥ étant placé a c6té du
paramétre “MIDI Out”, appuyer
sur [»].

L' option “Out Ch” permet de sélectionner
le canal MIDI sur lequel |e Disklavier
transmettrales données MIDI. Elle peut
étre réglée sur OFF, canaux MIDI 1 &16,
ou HP.
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Canal Description

OFF Aucune donnée n’ est transmise a
I"instrument MIDI.

Reproduction de plus
de 16 canaux

1216 Lesdonnéesdu clavier et des
pédales du Disklavier sont
transmises sur le canal
sélectionné.

HP Lesdonnées du clavier et les
données de pédale marche/arrét
sont transmises sur le canal 1,
alors que les données de pédale
continue (demi-pédale) sont
transmises sur le canal 3.
Dans ce cas, |es données de
pédale seront variables en continu
(demi-pédale).

Pour jouer les parties de piano sur le
générateur de sonsinterne XG, régler
“Piano Rcv Ch” sur “##”. Il 'y aura aucun
effet deretard s tous les canaux sont
écoutés sur le générateur de sonsinterne
XG.
O Pour plus de détails sur lafonction de retard
500 ms, voir “Commande du Disklavier en
tempsréel”, page 61.

Pour écouter toutes les parties de

I” enregistrement sur le générateur de sons
interne XG, régler les options “Echo Back”
ou “Patch Thru” del’ ordinateur ou du
sequenceur sur ON (marche). Pour plus
d’informations, se reporter aleur mode

d emploi.

H Appuyer sur [FUNC.] ou sur [STOP]
pour revenir a I'affichage normal.

Des données de morceau contenant jusgu’ a 32
canaux peuvent étre reproduites depuis

I’ ordinateur en raccordant le connecteur TO
HOST du Disklavier au port sériel d’'un ordinateur
et son connecteur MIDI OUT aun instrument
MIDI. En utilisant un logiciel correspondant aux
signaux du port, les 32 canaux sont transmis au
Disklavier. Le Disklavier reproduit les canaux 1 a
16 (port 1), et les canaux 17 & 32 (port 2) sont
transmis vers un instrument MIDI extérieur.

n Appuyer sur [FUNC.].

n Appuyer sur [®] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Setup”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

n Appuyer sur [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Out”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

O Pour plus de détails sur le paramétre “MIDI
Out”, voir “Résumé du paramétre MIDI Out
dans un montage d’ ordinateur”, aux pages
77 et 78.

n Le curseur ¥ étant a c6té du
paramétre “MIDI Out”, utiliser les
touches [-/NO] et [+/YES] pour
sélectionner “Thru Port2".

H Appuyer sur [FUNC.] ou sur [STOP]
pour revenir a I'affichage normal.
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Désactivation
temporaire du
générateur de sons
interne XG

Lorsque le générateur de sons interne XG du
Disklavier est utilisé a partir d'un ordinateur, si

I’ on veut éviter toute interférence depuisle
clavier, il est possible derégler le Disklavier de
facon a déconnecter temporairement le générateur
de sons et le clavier. Dans ce cas, mémesi la
fonction “Voice" est en service, aucun son n’' est
produit par le piano. Il ne répond qu’ aux
messages recus par les connecteurs MIDI IN ou
TO HOST.

n Appuyer sur [FUNC.].

Levoyant FUNC. s alume et le menu de
fonctions est affiché.

n Utiliser [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option “MIDI
Setup”, puis appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait.

B Utiliser [#] pour placer le
curseur ¥ a coté de I'option
“Local”, puis appuyer sur
[ENTER].

n Utiliser les touches [-/NO] et
[+/YES] pour régler “Local” sur
“OFF” (arrét).

L’ affichage suivant apparait.

Remarque :
L e réglage OFF demeure en vigueur jusqu’ a
lamise hors tension du Disklavier. Lorsgue
le Disklavier est remis sous tension, le
réglage de “Loca” revient sur “ON”
(réglage par défaut).

H Appuyer sur [FUNC.] ou sur [STOP]
pour revenir a I'affichage normal.
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Résumé du parametre MIDI Out dans un montage
d’ordinateur

Lestableaux qui suivent indiquent les différences entre les divers réglages du parametre MIDI OUT
(KBD Out, ESBL Out, Thru Port2) avec le commutateur HOST SELECT réglé sur PC1, PC2 ou

MAC.

MIDI OUT = KBD Out

Action

Connecteur TO HOST

Connecteur MIDI OUT

Piano/Génér ateur
desonsinterne XG

Jeu au clavier

Données MIDI envoyées|
s “Out Ch = OFF".

Données MIDI envoyéessi
“Out Ch = OFF".

Le générateur de sons
interne n’ est pas entendu,
sauf si “Voice” est en service
(ON) et si “Local = ON".

Reproduction d’un
fishierde morceau
d’ensemble

Pas d’ envoi de données
MIDI.

Pas d' envoi de données MIDI.

Le piano et |e générateur
de sonsinterne jouent
normal ement.

Données M DI
recues du connecteur
TO HOST

Aucune donnée MIDI
netraverse, sauf les
données de pédale.
(Voir laremarque.)

Aucune donnée MIDI ne
traverse, sauf les données de
pédale.

(Voir laremarque.)

Le piano et le générateur de
sons interne jouent
normalement ; affectation d’ un
retard s “Delay In= ON”.

Données M1 DI
recues du
connecteur MIDI IN

Toutes les donnée MIDI
traversent sans retard.

Aucune donnée MIDI ne
traverse.

Le piano et le générateur de
sons interne ne répondent pas.

Remarque :

Lorsgue les pédales sont jouées (actionnées) par les données, la profondeur d’ enfoncement des pédal es est mesurée par
les capteurs et elle est envoyée (KBD Out) atravers|es canaux sélectionnés dansleréglage “Out Ch” (car,
contrairement au clavier, les pédales ne peuvent pas distinguer s elles sont actionnées par |e pied ou par les données).

MIDI OUT = ESBL Out

Action

Connecteur TO HOST

Connecteur MIDI OUT

Piano/Génér ateur
de sonsinterne XG

Jeu au clavier

Données MIDI envoyées
si “Out Ch = OFF".

Aucune donnée MIDI n’est
envoyée, sauf si “Voice” est en
service (ON).

Le générateur de sons
interne n’est pas entendu,
sauf si “Voice” est en service
(ON) et si “Loca = ON”.

Reproduction d’un
fishierde morceau
d’ensemble

Pas d’ envoi de données
MIDI, sauf les données
de pédale.

(Voir laremarque.)

Toutes les données MIDI sont
envoyeées, sauf les parties pour
piano (les pédal es sont toujours
envoyées sur le canal du

piano) ; les parties pour piano
sont envoyées si “PianoPart
ESBL OUT = ON” ; avec un
morceau E-SEQ, les pédales
incrémental es ne sont pas
envoyées sur le canal 3.

Le piano et le générateur
de sons interne jouent
normalement.

Données M| DI
recues du connecteur
TO HOST

Aucune donnée MIDI
ne traverse, sauf les
données de pédale.
(Voir laremarque.)

Toutes les données MIDI
traversent ; un retard est
afectés “Delay In=ON".

Le piano et le générateur de
sons interne jouent
normalement ; affectation d’un
retard si “Delay In=ON".

Données M1 DI
recues du
connecteur MIDI IN

Toutes les donnée MIDI
traversent sans retard.

Aucune donnée MIDI ne
traverse.

Le piano et le générateur de
sons interne ne répondent pas.
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Remarque :

Lorsque les pédales sont jouées (actionnées) par les données, la profondeur d’ enfoncement des pédales est mesurée par
les capteurs et elle est envoyée (KBD Out) atraversles canaux sdlectionnés dansle réglage “ Out Ch” (car,
contrairement au clavier, les pédales ne peuvent pas distinguer s elles sont actionnées par le pied ou par les données).

MIDI OUT =Thru Port2

Action

Connecteur TO HOST

Connecteur MIDI OUT

Piano/Génér ateur
de sonsinterne XG

Jeu au clavier

Données MIDI
envoyéessi “Out Ch =
OFF".

Pas d' envoi de données MIDI.

Le générateur de sons
interne n’est pas entendu,
sauf si “Voice” est en service
(ON) et si “Local = ON”.

Reproduction d’un
fishierde morceau
d’ensemble

Pas d’ envoi de données
MIDI, sauf les données
de pédale.

(Voir laremarque.)

Pas d’ envoi de données MIDI.

Le piano et le générateur
de sons interne jouent
normalement.

Données M DI
recues du connecteur
TO HOST

Aucune donnée MIDI
ne traverse, sauf les
données de pédale.
(Voir laremarque.)

Toutes les données MIDI des
canaux 17 a 32 son tenvoyées;
un retard est affecté si

“Delay In=ON".

Le piano et le générateur de
sonsinterne jouent
normalement lescanaux 1 a
16 ; affectation d’un retard si
“Delay In=0ON".

Données M| DI
recues du
connecteur MIDI IN

Toutes les donnée MIDI
traversent sans retard.

Aucune donnée MIDI ne
traverse.

Le piano et le générateur de
sons interne ne répondent pas.

Remarque :

Lorsgue les pédales sont jouées (actionnées) par les données, la profondeur d’ enfoncement des pédal es est mesurée par
les capteurs et dlle est envoyée (KBD Out) atraversles canaux sélectionnés dansle réglage “ Out Ch” (car,
contrairement au clavier, les pédaes ne peuvent pas distinguer s elles sont actionnées par le pied ou par les données).
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Chapitre 12
Réinitialisation du Disklavier

Pour remettre le Disklavier sur sesréglages d’ usine, utiliser lafonction de réinitialisation décrite ci-dessous.

Réinitialisation du n Utiliser les touches [-/NO] et [+/YES]
D | Skl aVi er pour sélectionner I'article a
réinitialiser, puis appuyer sur
[ENTER].
Il est possible de réinitialiser tous les réglages, les
disques mémoire, ou les deux alafois. Option Description _
Setup Tous les réglages. (Voir page
suivante.)
Memory Disque mémoire numéro [X] et
n Spécifier un disque. Disk[X] +  touslesreglages. (Format SMF ;
Setup morceau échantillon compris)
Lorsqu’ un disgue mémoire est sélectionné, Memory gﬁguzuns? ér?]?fe?:r/nagrts&]
lafonction de réinitialisation n’ agit que sur Disk [X] uniquement (Format SMF ;
le disgue sélectionné. morceau échantillon compris)
Si le disque mémoire 0 est sélectionné, le Factory init. Tous les disgues mémoire sont
disque est réinitialisé au format SMF et un setting ramenés aux réglages d' usines
ou plusieurs morceaux “d’ ouverture” sont nittiaux.
automati quement réenregistrés sur le Letableau delapage suivanteindique les
disque. Si les disques mémoire 1 & F sont réglages par defaut pour |es paramétres qui
sélectionnés, |es disques sont réinitialisés peuvent &re réinitialises.
au format SMF et rien n’ est enregistré . .
dessus, m Si I'on a sélectionné Setup,

Memory Disk [X] + Setup ou
Memory Disk [X], appuyer sur

n Appuyer sur [FUNC.]. [+/YES] lorsqu’un affichage
comme celui ci-dessous apparait.

Le voyant FUNC. s’ alume et le menu des
fonctions est affiché.

m Si I'on a sélectionné Factory init.

B Appuyer sur [#] pour placer le setting, appuyer sur [ENTER]
curseur ¥ a coté de I'option lorsque I'afh_chage suivant
“Reset”, puis appuyer sur [ENTERI. apparait, puis appuyer sur [+/YES].

L’ affichage suivant apparait.
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Réinitialisation forcée
Sile message “UNFORMATTED MEMORY

DISK” apparait, ceci indique que les données de
tous les disgues mémoire sont endommageées.

n Sur I'affichage de réinitialisation,
appuyer sur [ENTER].

L’ affichage suivant apparait :

n Réinitialiser le disque mémoire
comme il est indiqué ci-dessus.

Remarque :

Si I’on met accidentellement hors tension

|” unité de commande pendant I’ enregistrement
des données sur un disque mémoire, ceci peut
endommager les données sur un seul ou sur
tous les disques mémoire. Pour pouvoir
réutiliser les disques mémoire, il faudraalors
les ramener aux réglages d' usine initiaux.

Remarque :

Toujours sauvegarder les données importantes.

Remarque :

I N’ est pas possible de sauvegarder sur
disquette des morceaux protégés en écriture
tels que PianoSoft et PianoSoft-Plus.

Parameétre | Réglage par défaut Options
Partie générale
Volume 0 -10a0
Tempo 0 -50a+20
Transpose 0 -24 a+24
Repeat OFF (arrét) ALL, RPT, RND, A-B
Pedal Cancel PD on (marche) PDoff (arrét), PD on (marche)
Voix
Basic Voice 001 0014128
Variation Voice 0 0a101 (selon lavoix fondamental €)
Vol 100 000 a127
Piano Tone OFF (arrét) OFF, ON (arrét, marche)
M étronome
Click ON (marche) OFF, ON (arrét, marche)
Tempo 117 30 a400
Beat 4/4 14394
Pedal Count OFF (arrét) OFF, ON (arrét, marche)
Vol 100 50 a127
M-Tune
TG Master Tune | 00 -50 200 &4+50
BALANCE
TG Master Balance 100 0a127, OFF (arrét)
CD Master Balance 64 0a127, OFF (arrét)
Configuration MIDI
Piano Rcv Ch 01 ##,01 a16, 1+2, Prg, Prg(all)
Delay In (500 ms) ON (marche) ON, OFF (marche, arrét)
Import File L Prg ##, 01 a 16, Prg, Prg(all)
Import File R Prg ##,01 a16, Prg
Piano Part ESBL Out OFF (arrét) OFF, ON (arrét, marche)
MIDI Out KBD OUT ESBL Out, KBD Out, Thru Port2
Out Ch 01 01a16
Split OFF (arrét) OFF (arrét), Lal aDo7
Trans L 00 -60 200 a+60
TransR 00 -60 200 a+60
Remote Out OFF (arrét) OFF, ON (arrét, marche)
Remote In OFF (arrét) OFF, ON (arrét, marche)
Local ON (marche) OFF, ON (arrét, marche)
Fonctions Silent
Type de réverbération HALL1 ROOM, HALL1, HALL2
Mouvement du clavier ON (marche) ON, OFF (marche, arrét)
Poliphonie 32 32,64
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Chapitre 13

Dépistage des pannes

En cas de probléme lors de I utilisation du Disklavier, rechercher le symptéme dans la liste ci-dessous et

adopter le remede recommandeé.

Alimentation

Le Disklavier ne peut pas étre alimenté.

e Sassurer que le cable d’ alimentation soit
raccordé a une prise secteur adaptée.

» Enclencher I’ alimentation du Disklavier avec
I’interrupteur général “MAINS’.

e Appuyer sur [STANDBY / ON] pour mettre le
boitier de commande en service.

e SileDisklavier ne peut toujours pas étre
alimenté, le débrancher de la prise secteur et
consulter le revendeur du Disklavier.

O Voir “ Mise sous et horstension du
Disklavier” , page 15 dans le Manuel de base.

Boitier de commande

Leboitier de commande ne semble pas

fonctionner correctement.

e Couper |’ alimentation du boftier de
commande, attendre 5 secondes et la
réenclencher.

Si le probléme persiste, consulter le revendeur
du Disklavier.

Télécommande

LeDisklavier ne peut pas étre commandé

avec latélécommande.

e Prendre soin de bien diriger latélécommande
vers|e récepteur de télécommande sur le
boitier de commande.

» Rester dansla plage de fonctionnement
spécifiée pour latélécommande.

O Voir “ Utilisation de la télécommande” , page 2
dans le Manuel de base.

» Vérifier que les piles de la télécommande
soient correctement installées.

0 Voir “ Mise en place des pilesdansla
télécommande” , page 2 dans le Manuel de
base.

e Contréler |I' état des piles de la télécommande.

0 Voir “ Remplacement des piles’, page 2 dansle
Manuel de base.

Reproduction

Aucune desfonctions de reproduction ne

peut étre utilisée.

 Introduire un disque de morceau Disklavier
dans e lecteur.

L es morceaux sont reproduits avec le

mauvais tempo ou la mauvaise clef.

» Réinitialiser les fonctions de tempo ou de
transposition. Lorsque les fonctions de tempo
ou de transposition ont été réglées, elles
affectent la reproduction de tous les morceaux
jusgu’al’introduction d’ une autre disguette ou
jusqu’aleur réinitialisation.

L esmorceaux ne sont pasreproduits dans

I”ordre normal des mor ceaux.

e Vérifier quelesfonctions de répétition “RND”
et “RPT” soient hors service.

O Voir “ Tous les morceaux, morceau unique,
répétition dans le désordre” , page 37 dans le
Manuel de base.

Un morceau a été sélectionné au moyen du
pavé numérigue de la télécommande, mais
c’'est ledernier morceau du disque qui a été
sélectionné.
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» Lorsdelaspécification d’un numéro de
morceau supérieur au dernier numeéro du
disgue, ' est le dernier morceau du disgue qui
est sélectionné.

Un temps de recherche est spécifié au

moyen de la télécommande, maisc’est la

fin du morceau qui est sélectionnée.

» Lorsdelaspécification d’ une valeur
supérieure ala durée totale d’ un morceau, ' est
lafin du morceau qui est sélectionnée.

Pendant la reproduction, il manque parfois

destrillesde notes complexes et desfaibles

passages pianissimo.

e Augmenter le volume du Disklavier.
Le Disklavier baisse le volume de reproduction
en réduisant la force appliguée sur chague
marteau. Ainsi, pour des notes déjafaibles
(pianissimo, etc.), lorsgue le volume de
reproduction est baissé il se peut que laforce
appliquée sur un marteau ne lui permette pas
de frapper les cordes.

L e métronome neretentit pas pendant la

reproduction d’un mor ceau.

» Vérifier quele morceau utilise le format avec
mesures et temps. Si cen’est paslecas, le
métronome ne retentit pas.

Lorsdelareproduction d’un morceau
téléchargé a partir d’Internet, le volume
despartiesde piano est trop fort.

e Lesdonnées de morceau créées pour étre
utilisées avec d autres instruments
électroniques renferment souvent des sons a
haute vélocité (intensité). Editer le volume de
la piste a haute vélocité.

O Voir “ Edition de la voix et du volume d’ une
piste’ , page 43.

PianoSmart

Lafonction PianoSmart est inopérante

(absence de synchronisation).

o Véifier si le CD correspond au numéro de CD
indiqué sur I'emballage du Smart PianoSoft,
etc.

* Si lesmorceaux sont identiques, maisle CD
est différent, copier le Smart PianoSoft sur un
disque mémoire et exécuter “ Changeto a
different CD” (passer sur un CD différent).

Si un CD copié et une disquette Smart
PianoSoft doivent étre reproduits
simultanément, il se peut que leur
reproduction ne soit pas synchronisée.

Pédale

L es pédales ne bougent pas pendant la

reproduction.

o Véifier quelafonction d’ annulation des
pédales n’ est pas réglée sur “PDoff”.

o Lapédaeforten est pas déplacée. Seul le
mécanisme interne agit.

O Voir “ Utilisation des pédales soi-méme” , page
42 dans le Manuel de base.

Générateur de sons
(Reproduction d’ensemble)

Pendant la reproduction d’un morceau

d’ensemble, les parties d’ ensemble ne sont

pas entendues.

» Sassurer que le volume de I"amplificateur est
réglé sur un niveau approprié.

» Régjuster I’ équilibre des niveaux de volume.

O \oir “ Equilibrage du volume d’ ensemble (TG
Master Balance)” , page 27 dansle Manuel de
base.

L es hauteurs de son du Disklavier et du

générateur de sonsinterne XG ne

cor respondent pas.

» Utiliser lafonction TG Master Tune pour
accorder le générateur de sonsinterne XG.

O Voir “ Accord du générateur de sons (TG
Master Tune)” , page 49 dans le Manuel de
base.

Lafonction TG Master Balance n’ajuste

paslevolume du générateur de sons

interne XG.

e Sassurer que le parametre BALANCE soit sur
“OFF".
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O Voir “ Equilibrage du volume d’ ensemble (TG
Master Balance)” , page 27 dans le Manuel de
base.

Enregistrement

Lorsdel’enregistrement de la deuxieme

partied’un morceau L/R, lapremiére

partie n’est pasreproduite pour le

controle.

» Régler |’option “Monitor Piano” sur ON.

O Voir “ Réenregistrement d’' une partie” , page
34.

Lorsdel’enregistrement d’une nouvelle
partie sur une piste existante, la nouvelle
partie remplace les parties existantes.

* Régler I’option “Record Tr" sur OVERDUB.

O Voir “ Surmixage d' une piste” , page 41.

Impossible deréenregistrer.

» Leréenregistrement n’est pas possible sur des
disques protégeés, tels que les disques
PianoSoft et PianoSoft-Plus.

Raccordement de dispositifs
externes

LeDisklavier ne peut pastransmettre ni

recevoir de données M1 DI avec d’autres

instrumentsMIDI.

e Sassurer que les cables MIDI sont
correctement raccordés.

Uneboucle MIDI a été accidentellement

crééelorsdu raccordement d’un

ordinateur au connecteur MIDI OUT du

Disklavier et lesdonnées du morceau font

ainsi un va et vient entrel’ ordinateur et le

piano.

* Régler MIDI Out sur KBD Ouit.

O \oir le Chapitre 11, “ Disklavier et ordinateurs
personnels’.

Utilitaires pour disque

Impossibilité de copier un morceau d’un

disque mémoire sur une disquette.

» Lesmorceaux protégés contre la copie d’ un
disque mémoire ne peuvent pas étre recopiés
sur une disquette. 11s ne peuvent étre recopiés
gue sur un autre disque mémoire.

e Sassurer que lalanguette de protection contre
I’ effacement de la disquette soit sur la position
“non protége”.

0 Voir “ Protection contre |’ effacement
accidentel d’ une disquette” , page 18.
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Chapitre 14

Affichage des messages

d’erreur

Pendant I’ utilisation du Disklavier, il se peut gu’un message d’ erreur apparaisse sur |’ affichage. Si un
message d’ erreur apparait, reportez-vous au tableau ci-dessous pour en connaitre la signification.

Remarque : Ce tableau n’explique pas tous les messages d’erreur.

Les morceaux PianoSoft ne peuvent pas étre réenregistrés
car ils sont protégés contre |’ écriture.

Lafonction en cours ne peut pas étre exécutée parce que
desfichiers protégés existent sur la disquette.

Il n'est pas possible d’ enregistrer d’ autres données de
morceau sur le disque sélectionné car ce dernier est plein.
Utiliser un autre disgue.

Lafonction en cours ne peut pas étre exécutée parce que la

languette de protection contre I’ effacement de la disquette

est sur laposition “protégé€’. Placer lalanguette de

protection contre |’ effacement de la disquette sur “non

protégé”.

O Voir “Protection contre I’ effacement accidentel d’une
disquette” alapage 18.

Il n’est pas possible d enregistrer d’ autres données de
morceau sur le disque car ce dernier est presque plein.

Il n'est pas possible d’ enregistrer plus de 60 morceaux sur
un disque de type E-SEQ.

Il n"est pas possible d’ enregistrer plus de 99 morceaux sur
un disgue de type SMF.

Lafonction en cours ne peut pas étre exécutée parce que
ce disque ne contient pas de morceau, ou un seul morceall.

Une disguette erronée a été introduite en tant que disque
de destination. Introduire la disquette correcte.

Soit le disgue est neuf et il n’a pas encore été formaté pour
étre utilisé avec le Disklavier, soit il utilise un format non
reconnu par le Disklavier. Formater le disque.

O Voir “Formatage des disques’, page 17.
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Afin de pouvair étre copié, le disque de destination doit
posséder le méme format que la disquette.

Il faut sélectionner la piste a enregistrer avant de lancer
I’ enregistrement.

Seuls des fichiers E-SEQ peuvent étre copiés sur un disgue
de type E-SEQ.

L e disque peut étre endommageé.

Appuyer sur latouche STOP pour effacer e message.

Si ce message apparait auss fréquemment avec d’ autres
disgues, consulter le revendeur Yamaha.
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Chapitre 15
Glossaire

Ce glossaire donne une définition é émentaire des termes fréguemment utilisés dans les manuels du

Disklavier.

bpm
Abréviation de battements par minute.

Classement des morceaux
Fonction du Disklavier permettant de réarranger
I’ ordre des morceaux sur un disgue.

Clavinova™
Gamme de pianos numeériques Yamaha.

Curseur

Le symbole“ #” est utilisé sur I’ affichage LCD
pour indiquer lafonction ou I’ option actuellement
sélectionnée. Lors du titrage d’ un morceau ou
d’un disgue, le curseur se transforme en symbole
“ . Nepasle confondre avec lestouches [ 4] et
[w].

Défilement rapide en avant et en
arriere

Deux fonctions du Disklavier permettant de
localiser rapidement une position dans un
morceau. Cette méthode est plus rapide que la
lecture rapide en avant et en arriére, maisle
Disklavier ne joue pas.

DEL

Diodes électroluminescentes. Les voyants sur la
face avant du boitier de commande sont des
voyants a DEL .

Demi-pédale
Voir “Pédale incrémentale’.

Disque

Support d' enregistrement des données. Pour plus
de clarté, dans les manuels du Disklavier “disque”
est utilisé en tant que terme générigue se
rapportant alafois aux disquettes, aux CD et aux
disques mémaire.

Disque de type E-SEQ

L’ un des deux types de disques utilisés par le
Disklavier pour le formatage des disques. Les
disques de type E-SEQ sont compatibles avec des
modéles de Disklavier antérieurs.

Disque de type SMF

L’ un des deux types de disques utilisés par le
Disklavier pour le formatage des disgues. Les
disgues de type SMF enregistrent
automatiquement les morceaux en utilisant le
format SMF 0.

Disque mémoire

Le Disklavier comporte 16 disques mémoire
internes permettant d’ enregistrer les données de
morceau sans utiliser de disquette. La capacité de
chaque disque mémoire est de 1 Mo.

Disquette

Support d’ enregistrement magnétique utilisé par
le Disklavier pour enregistrer les morceaux. Le
Disklavier accepte des disquettes 2DD et 2HD de
3,5 pouces, communément utilisées pour les
ordinateurs.

Fichier importé

Morceaux enregistrés sur disguette avec un
appareil MIDI autre que le Disklavier et
reproduits par le Disklavier.

Fichier MIDI standard (SMF)

Fichier de données MIDI pouvant étre lu et utilisé
par différents dispositifs MIDI et par des
ordinateurs. Le Disklavier prend en charge toutes
les fonctions de reproduction SMF.
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Formatage

Des disquettes neuves doivent étre formatées
avant de pouvoir étre utilisées avec le Disklavier.
Le formatage prépare le disque arecevoir les
données de morceau du Disklavier.

Format de morceau

M éthode utilisée pour I’ enregistrement des
données d’' un morceau dans un fichier. Les
morceaux PianoSoft et PianoSoft-Plus utilisent le
format E-SEQ. Le Disklavier prend aussi en
charge des morceaux au format Standard MIDI
File (SMF).

Format de morceau E-SEQ
Format pour fichier de morceau développé par
Yamaha pour mémoriser des morceaux.

Format de morceau SMF

Format pour fichier de morceaux pris en charge
par les séquenceurs et par leslogiciels de musique
MIDI.

General MIDI (GM)

Complément alanorme MIDI simplifiant le
transfert des fichiers de morceau MIDI entre des
instruments de différents fabricants. Un morceau
MIDI enregistré au moyen d’ un générateur de
sons compatible GM devrait étre correctement
reproduit avec n’'importe quel générateur de sons
compatible GM. La norme spécifie qu'un
générateur de sons compatible GM doit supporter
la polyphonie a 24 notes, 16 parties et 128 voix
standard.

Générateur de sons
Dispositif électronique pouvant générer des sons
ou des voix d'instrument.

LCD

Affichage a cristaux liquides. Le boitier de
commande comporte un affichage LCD avec 2
grands caractéres et 2 lignes de 24 petits
caractéres. Par mesure de clarté, dans les manuels
du Disklavier I’ affichage LCD est simplement
appel é “affichage”.

Lecture enchainée
Fonction du Disklavier permettant de reproduire
plusieurs disgues séquentiellement.

Lecture rapide en avant et en arriere
Deux fonctions du Disklavier permettant

d’ effectuer une recherche rapide atravers un
morceau pendant la reproduction du Disklavier.

Message de changement de programme
Type de message MIDI utilisé pour sélectionner
des programmes ou des voix. Au début de la
reproduction d’un morceau d’ ensemble, des
messages de changement de programme sont
transmis au générateur de sons afin de
sélectionner les voix d’instrument appropriées
pour chague piste d’ ensemble.

Messages exclusifs du systeme

Type de messages MIDI utilisés pour I’ envoi de
données systeme vers un appareil MIDI raccordé.
Par exemple, lors de |’ accord d’un générateur de
sonsinterne XG ou d’ un générateur de sons
externe, les messages exclusifs du systéme sont
transmis au moyen du MIDI.

Métronome

Digpositif incorporé, destiné a marquer le temps
exactement au moyen d'un signal sonore répétitif
et de DEL clignotantes. || est utilisé pour

I’ enregistrement et pour la reproduction.

MIDI

Acronyme de “Musical Instrument Digital
Interface” (interface numérigue pour instruments
de musique). L' interface MIDI permet ades
instruments de musique de communiquer les uns
avec les autres.

Mode Quiet

Mode du systeme Slent dans lequel |e son est
généré par les enceintes, ce qui permet de régler
librement le volume du piano.

Mode Silent

Un mode de systeme Silent dams lequel |e son est
généré dans un casgue d’ écoute raccordé, de
fagon a pouvoir écouter des morceaux ou ajouer
du piano sans déranger personne.
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Morceau

Ceterme correspond au mot anglais “song”, dont
latraduction francaise normale est “chanson”
(court morceau de musique avec paroles). Par
mesure de clarté, dans les manuels du Disklavier,
le terme “morceau” seréfére an’importe quel
morceau de musique de n’importe quel genre.

Morceau d’ensemble

Morceau renfermant des parties pour piano et des
Voix instrumental es d’ accompagnement.

Un morceau d ensemble contient les mémes
parties pour main gauche et pour main droite
qu’un morceau L/R, avec en plusjusqu’a 13 pistes
pour instruments d’ accompagnement. Ces pistes
supplémentaires sont reproduites par |e générateur
de sonsinterne XG. Les pistes d’ accompagnement
peuvent étre utilisées pour des basses acoustiques,
des batteries, des cordes, des vibraphones, etc.

Morceau L/R

Dans un morceau L/R, la partie pour main gauche
du piano est enregistrée sur lapiste 1 (L)(gauche)
et la partie pour main droite du piano est
enregistrée sur la piste 2 (R)(droite). Pendant la
reproduction, il est possible d’annuler | une ou
I"autre partie pour lajouer soi-méme. Lors de

I’ enregistrement de morceaux L/R, les deux
parties peuvent étre enregistrées simultanément
ou séparément.

Numéro de morceau

Tous les morceaux sur un disgue du Disklavier
sont numérotés séquentiellement. Le numéro du
morceau actuellement sélectionné est indiqué sur
I’ affichage LCD. Les morceaux peuvent étre
sélectionnés directement par introduction de leur
numMéro au moyen du pavé numérique de la
télécommande.

Partie de piano

Se rapporte aux parties de piano a main gauche et
amain droite dans un morceau. La partie de piano
amain gauche est enregistrée sur lapiste 1, alors
gue la partie de piano a main droite est enregistrée
sur lapiste 2. Cette affectation des pistes est un
réglage par défaut et elle peut étre modifiée.

Pédale continue
Voir “Pédale incrémentale”.

Pédale incrémentale

L es pédales d' un piano ne sont pas toujours
complétement en haut ou en bas, et elles peuvent
étre maintenues quel que part entre les deux. En
utilisant les données de pédale incrémentale (aussi
désignées données de pédal e continue ou de demi-
pédale), le Disklavier reproduit précisément les
mouvements haut et bas des pédales du piano.

PianoSoft™

La collection de disques préenregistrés PianoSoft
a été spécialement congtituée par Yamaha pour
étre utilisée avec le Disklavier.

PianoSoft-Plus™

L es disques PianoSoft-Plus renferment des
morceaux d’ ensemble pouvant étre reproduits sur
le Disklavier.

Piste

L es données de morceau d’ ensemble du
Disklavier sont organisées en pistes. Un morceau
peut comporter jusqu’ a 16 pistes.

Piste de rythme

Piste d'un morceau d ensemble réservée au
rythme d’ accompagnement. La piste de rythme
n'est pas affectée par lafonction de transposition
de lareproduction.

Point de partage

Lorsgu’ un point de partage du clavier est posé
avant I’ enregistrement, les notes jouées ala
gauche du point de partage sont mémorisées en
tant que partie a main gauche, alors que les notes
jouées aladroite du point de partage sont
meémorisées en tant que partie amain droite. Cela
permet de jouer simultanément les parties pour
mains gauche et droite, mais sur des pistes
différentes.

Polyphonie

Nombre maximum de voix (ou sons) pouvant étre
reproduits simultanément par des instruments
MIDI.
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Quantification

Fonction d’ auto-correction de la synchronisation
des notes jouées au piano. Avec la fonction de
guantification, la synchronisation des notes jouées
au clavier du Disklavier sera automatiquement
corrigée sur lavaleur de quantification spécifiée.

Recherche

Fonction du Disklavier permettant de lancer la
reproduction depuis un point spécifique d un
morceau. Cette fonction est réglée depuisla
télécommande.

Reproduction par programmateur
Fonction du Disklavier pour lareproduction
automatique de groupes de disgues a des heures
préréglées.

Réverb

Abréviation de “réverbération”. Un effet qui
gjoute une touche plus réaliste au son en simulant
laréflexion du son dans des salles de différentes
tailles.

Séquenceur
Un séquenceur peut étre utilisé avec le Disklavier
pour reproduire et enregistrer des données MIDI.

Smart PianoSoft™

Fichier Yamaha contenant des signaux MIDI
destiné & étre reproduit en méme temps qu'un CD
audio standard.

SMF
Abréviation de Standard MIDI File (fichier MIDI
standard).

Surmixage

Adjonction de pistes sur un enregistrement
existant. Par exemple, une piste de rythme
Disklavier peut étre créée par surmixage en
enregistrant une piste avec grosse caisse, puis une
piste avec tambour atimbre, puis avec
charlestons, etc.

Systeme Silent

Systeme novateur de Yamaha dans lequel une
pression sur latouche [SILENT] empéche les
marteaux de frapper les cordes, ce qui étouffe
efficacement le piano acoustique. Le son est
envoyé au générateur de sons du piano numérique
et il est restitué par les enceintes (mode Quiet) ou
par le casque d’ écoute (mode Slent).

TG Master Balance

Fonction permettant d’ équilibrer les niveaux de
volume du Disklavier et du générateur de sons
interne XG.

TG Master Tune

Fonction permettant d’ accorder simultanément le
générateur de sonsinterne X G et un générateur de
sons externe, s'il est connecté, de fagon ace que
leurs accords correspondent a celui du Disklavier.

Transposition

Changement de clef d’un morceau. Par exemple,
un morceau en clef de Do peut étre transposé en
clef de Ré en I’ élevant de deux demi-tons.

Vélocité

Laforce d' une note de piano étant déterminée par
lavitesse (vélocité) alaquelle une corde est
frappée par un marteau, laforce d’ une note est
auss désignée vélocite.

Voix

Signal sonore généré par un générateur de sons
exprimant divers instruments. Se reporter au
Chapitre 15 “Liste des voix et des Drum Kits du
générateur de sonsinterne XG” dans le Manuel de
base pour laliste des voix de base et Appendix
“MIDI Data Format” alafin de ce manuel pour la
liste compléte des voix disponibles.

XG

Yamaha XG est une extension du format GM
(General MIDI). Sa polyphonie accrue, sesvoix
plus nombreuses et son utilisation d’ effets
spéciaux améliorent la compatibilité entre les
dispositifs MIDI. Lorsqu’ un morceau au format
Yamaha est reproduit sur un autre générateur de
SONs ou sur un synthétiseur compatibles XG, il est
restitué exactement comme I’ avait voulu le
compositeur/créateur d origine, avec laméme
sonorité.
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Chapitre 16
Specifications

Capteurs de touche A faisceau unique, optique, incrémental (GP)
Systéme de Capteurs de marteau A faisceau unique, quatre points, optique*
Capteurs 4 Forte & Douce : Optique, incrémental a détection de position
Capteurs de pedale Sostenuto (GP): Optique, marche/arrét
Touches Polyphonie & 16 notes
Systeme . S
d entrainement | Pédales Forte & Douce ; Réponse par increments

Enregistrement

Mémoire interne

16 disques de mémoire flash x 1,44 Mo (16 Mo (maximum)) ;
Jusqu’ a9 groupes et 99 jeux de programmes ;
Calendrier/horloge/programmateur interne

des données Format de fichier Fichier MIDI Standard (format O, 1) / E-SEQ
Disguette Disguette 3,5" 2DD (720 Ko) ou 2HD (1,44 Mo)
Support Disque compact PianoSoft-PlusAudio Yamaha, CD audio
amovible Affichage principal LCD anuméro de morceau plus 24 caractéres x 2 lignes
Voyants de fonction DEL, y compris voyant de lecteur/numero de disque
L ecteur CD et disguette
Boitier de Commutateurs Alimentation, Host Select (MIDI, PC1, PC2, Mac)
commande Dimensions (L x H x P) 227 x 87 x 180 mm
Poids 2,2 kg
Amplification 60W x 2 : Réglages de volume et tonalité
(GP) Enceintes Woofer 16 cm x 2, Tweeter 2,5 cm x 2
Coffret de Prises (OUTLET) x 2, Interrupteur général, Prises de sortie x 2
prises (UP)
MIDI In/Out, AUX In/Out (R, L/Mono), Headphones x 2,
Connecteurs To Host (port sériel), To Piano, commande CD, MIDI In
audio/anal ogigue, commande au pied
Type Advanced Wave Memory 2 (AWM?2)
Polyphonie 32 notes maximum
o Parties d’ ensemble 16
gf’;aslgri ble Modes du module de voix XG, GM
Voix normales 676 (480 sélectionnables)
Voix de batterie 21 kits (au total) (11 sélectionnables)
Hauteur de son Réglée sur La=440, accordable entre +50 cents par pas de 1 cent
(al’ unisson avec latonalité du piano numérigue)
M écanisme de silencieux Arrét du manche de marteau entrainé par moteur
Compensation d’ action M écanisme Quick Escape (GP)
Echantillonnage stéréo numérique AWM?2 (piano a queue de concert
Systéme Silent | Tonalité du piano CFIIIS) ; Mémoire d’ onde §1 16 Mo avec effets de résonance de
pédale forte
Polyphonie Echantillon stéréo 32 notes/stéréo 64 notes
Capacité SmartKey Oui
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Alimentation

Alimentation secteur locale

Accessoires fournis

Télécommande sans fil avec piles, disque de démonstration
PianoSoft, CD de logiciel, disquette 2HD 3,5 pouces vierge,
manuels d'instructions, support pour boitier de commande (GP),
casque d' écoute HPE-170

Accessoires en option

Pédale d’interrupteur au pied
FC-4/FC-5, pédale de commande au pied FC-7

Fonctions et commandes

Sélection du support

Disquette, disques mémoire (1 a16), CD

Sélection de morceau

Recul/avance, morceau par morceau ; Sélection numérique

d’ enregistrement

Recherche de musique | Recul/avance, avec ou sans son ; Direct par temps ou mesures
Fonctions de Répétition Disgue, morceau, désordre, passage A~B, passage A~
reproduction . 9 groupes de disques, 99 jeux de programmes, reproduction
Programmation en%ha? ﬁée, repri?iuction Sar progrpam%ateur ®
Divers Sélection de partie L/R, démarrage automatique, reproduction a
espace
Volume 11 niveaux (0 a-10)
Tempo -50 ~ +20, par pas de 1%
Commandesde | Transposition +24 demi-tons (2 octaves) par pas de 1 demi-ton
reproduction Equilibrage Equilibrage du volume des voix d’ ensemble et du piano
Divers Anngl ation de clavier, annulation de pédale, mesure d’introduction
de pédale
Pistes 16 (compris 2 pour le piano)
] Enregistrement double | L/R séparé, ou pose d’ un point de partage
Fonctions L/R

Quantification /4, 16, 1/8, 1/12, 1/16 de note noire
Divers Réenregistrement
Commandes du Alimentation Marche/arrét (avec témoin)
systéme Silent Volume Continu
Réverbération 3 modes, commande de profondeur
Plage 30 ~ 400 battements par minute
Métronome Signatures de temps 14, 2/4, 314, 414,514, 6/4, 714, 8/4, 914
: Sonore (bruit, marche/arrét, volume réglable dans le systéme Slent),
Fonctions .
visuelle (DEL)
Fonctions Piste Mixage, déplacement, copie, effacement, transposition
d édition
M Copie, classement, effacement, conversion de type (SMF, E-SEQ,
orceau ; ; b X
Disklavier antérieur), conversion du format de temps
Fonctions Disque Formatage, copie, conversion de type
d utilitaires Caendrier/Horloge/ Affichage de |’ heure présente, Horodateur date/heure pour
Programmateur I’ enregistrement
Titrage Disque : 64 caractéres maximum

Morceau : 32 caractéres maximum

* Certains modéles ne comportent pas de capteurs de marteau.

Foécifications sujettes a modification sans préavis.
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